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La nostra azienda è stata fondata da Giancarlo
Macchi  nel 1950. 
Si presenta nel mercato degli stampaggi plastici
di qualità grazie all'impegno dell'intera famiglia
Macchi a fornire prodotti sempre di alto livello.
Microplast nasce come azienda di trasformazio-
ne delle materie plastiche, sulle orme della già
affermata . Ben presto diviene un
importante punto di riferimento per il settore delle
bilance e delle  attrezzature da banco, con la
proposta alle Aziende della zona di elementi di
supporto unificati. Siamo specializzati nella pro-
duzione di elementi di supporto e di manovra in
materiale termoplastico. In questo settore abbia-
mo acquisito un’esperienza decennale che ci
permette di offrirvi uno standard di produzione
elevato, grazie anche alla recente riorganizza-
zione che ha portato il nostro sistema diassicu-
razione qualità in linea con le normative ISO.
Produciamo piedini di appoggio standard e spe-
ciali per tutte le applicazioni esistenti, ad esempio:

“Affinché anche Voi possiate usufruire del miglior punto d’appoggio” 

l ARREDAMENTI
l ELETTRODOMESTICI
l BILANCE E BILICI
l STRUMENTI DA LABORATORIO 
l APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
l MACCHINE UTENSILI
l FERRAMENTE e UTENSILERIE
l FALEGNAMERIA, FAI DA TE
l IMPIANTI SPECIALI

Produciamo inoltre elementi di manovra norma-
lizzati come volantini e pomoli zigrinati di serrag-
gio, manette fisse, con svincolo e maniglie di tra-
sporto e movimentazione.
Nel catalogo proponiamo una vasta panoramica
degli articoli standard di nostra produzione. Per
richieste specifiche non esitate a rivolgervi al
nostro ufficio commerciale. Siamo a vostra com-
pleta disposizione per fornirvi tutte le indicazioni
necessarie alla scelta del componente ideale per
le vostre esigenze.
Realizziamo anche elementi personalizzati,
direttamente su vostre specifiche!
Per qualsiasi informazione potete contattare i
nostri uffici, visitare il nostro sito Internet:

www.microplast.net
oppure inviare una e-mail a: 

info@microplast.net
riceverete gratuitamente il nostro catalogo
aggiornato, disponibile anche su CD-ROM. 



Our Company was founded by Mr. Macchi
Giancarlo in 1950.
We can propose ourselves on the plastic moul-
ding market thanks to the entire Macchi family’s
engagement to always supply quality products.
Microplast was born as a Company for the
transformation of plastic materials, on the traces
of the already affirmed Company ,
the other Company of the group. Very soon we
have become an important reference point in the
field of scales and bench equipment, by propo-
sing a large choice of standard support elements
to the local Companies.
We are specialised in the production of support
and handling elements in thermoplastic material.
In this field we have acquired ten-year experien-
ce that allows us to offer a high production stan-
dard, also thanks to the recent reorganization,
which has brought our quality system in line with
ISO standards.
We produce standard and special feet for all exi-
sting applications, such as:

l FURNISHINGS
l HOUSEHOLD ELECTRICAL APPLIANCES
l SCALES AND PLATFORM SCALES
l LABORATORY INSTRUMENTS
l ELECTRONIC EQUIPMENT
l MACHINE TOOLS
l HARDWARE AND TOOLS ROOMS
l CARPENTRY
l DO-IT-YOURSELF
l SPECIAL SYSTEMS

Moreover, we produce normalized handling ele-
ments, such as knurled tightening handwheels
and knobs, fixed and releasable levers, transport
and handling handles.
In our catalogue, we propose a wide range of the
standard items we produce. Should you have
specific requirements, do not hesitate to get in
touch with our sales office.
We remain at Your complete disposal for any
information You may need, to operate the correct
choice of the ideal element You require.
We also produce tailor-made elements, based
directly on Your specifications.



VOLANTINO CON PERNO FILETTATO

VOLANTINO CON BUSSOLA IN OTTONE     

VOLANTINO ABS A FARFALLA CON PERNO FILETTATO ( 3 alette) TIPO ROTONDO      

MAX-VOL-620 VLFRM05TR M5
MAX-VOL-621 VLFRM06TR M6

Codice Articolo Misura

serie MAX

serie MAX

serie MAX

MAX-VOL-599 VL35B6/B8 DIAM.35BUX M6/M8
MAX-VOL-500 VL30B5 DIAM.30BUX M5 
MAX-VOL-10 VL30B6 DIAM.30BUX M6 
MAX-VOL-503 VL30B8 DIAM.30BUX M8
MAX-VOL-501 VL40B6 DIAM.40BUX M6
MAX-VOL-502 VL40B8 DIAM.40BUX M8
MAX-VOL-510 VL40B10 DIAM.40BUX M10
MAX-VOL-504 VL50B10 DIAM.50BUX M10

Codice Articolo Misura

MAX-VOL-100
MAX-VOL-505
MAX-VOL-101
MAX-VOL-11
MAX-VOL-2N
MAX-VOL-38
MAX-VOL-102
MAX-VOL-301
MAX-VOL-5N
MAX-VOL-103
MAX-VOL300
MAX-VOL-1N
MAX-VOL-104
MAX-VOL-508
MAX-VOL-509

VL35M6/M8
VL30M612
VL30M620
VL30M652
VL30M820
VL30M840
VL40M620
VL40M640
VL40M815
VL40M820
VL40M840
VL40M850

VL40M1020
VL40M1027
VL40M1040

Codice Articolo Misura

DIAM.35M6/M8
DIAM.30 M6 X 12
DIAM.30 M6 X 20
DIAM.30 M6 X 52
DIAM.30 M8 X 20
DIAM.30 M8 X 40
DIAM.40 M6 X 20
DIAM.40 M6 X 40
DIAM.40 M8 X 15
DIAM.40 M8 X 20
DIAM.40 M8 X 40
DIAM.40 M8 X 50

DIAM.40 M10 X 20
DIAM.40 M10 X 27
DIAM.40 M10 X 40



VOLANTINO ABS A FARFALLA CON PERNO FILETTATO (2 alette) TIPO ALTO   

VOLANTINO  A FARFALLA CON BUSSOLA (2 alette) TIPO ROTONDO  

MAX-VOL-600 VLFRM0415TA M4  X  15
MAX-VOL-601 VLFRM0515TA M5  X  15
MAX-VOL-602 VLFRM0615TA M6  X  15
MAX-VOL-603 VLFRM0620TA M6  X  20
MAX-VOL-604 VLFRM0625TA M6  X  25

Codice Articolo Misura
serie MAX

VOLANTINO  A FARFALLA CON BUSSOLA TIPO ROTONDO

MAX-VOL-650 VLFRB04TR BUSSOLA M 04
MAX-VOL-651 VLFRB05TR BUSSOLA M 05
MAX-VOL-652 VLFRB06TR BUSSOLA M 06

Codice Articolo Misura
serie MAX

VOLANTINO ABS A FARFALLA CON BUSSOLA FILETTATA (3 alette)   
serie MAX

serie MAX

MAX-VOL-640 VLFRB04 BUSSOLA M 04
MAX-VOL-641 VLFRB05 BUSSOLA M 05
MAX-VOL-642 VLFRB06 BUSSOLA M 06

Codice Articolo Misura

MAX-VOL-630 VLFRB043A M4
MAX-VOL-631 VLFRB053A M5
MAX-VOL-632 VLFRB063A M6

Codice Articolo Misura



VOLANTINO A 3 PUNTE CON PERNO FERRO  

VOLANTINO A 3 PUNTE CON MOZZO FERRO  

MEC-020 O8020000 D.60 M06  X  30 60 06MA 19 24 21 30 25
MEC-021 O8020050 D.60 M08  X  30 60 08MA 19 24 21 30 29
MEC-022 O8020100 D.60 M10  X  30 60 10MA 19 24 21 30 39
MEC-023 O8020150 D.70 M08  X  30 70 08MA 22 26 23 30 38
MEC-024 O8020200 D.70 M10  X  30 70 10MA 22 26 23 30 42
MEC-025 O8020250 D.80 M08  X  30 80 08MA 30 42 38 30 69
MEC-026 O8020300 D.80 M10  X  30 80 10MA 30 42 38 30 77
MEC-027 O8020350 D.80 M12  X  30 80 12MA 30 42 38 30 90
MEC-028 O8020400 D.90 M10  X  30 90 10MA 33 38 32 30 83
MEC-029 O8020450 D.90 M12  X  30 90 12MA 33 38 32 30 98
MEC-030 O8020500 D.90 M14  X  30 90 14MA 33 38 32 30 112
MEC-031 O8020600 D.100 M10  X  30 100 10MA 34 37 33 30 98
MEC-032 O8020650 D.100 M12  X  30 100 12MA 34 37 33 30 100
MEC-033 O8020700 D.100 M14  X  30 100 14MA 34 37 33 30 115
MEC-034 O8020800 D.120 M10  X  30 120 10MA 38 48 42 30 161
MEC-035 O8020850 D.120 M12  X  30 120 12MA 38 48 42 30 172
MEC-036 O8020900 D.120 M14  X  30 120 14MA 38 48 42 30 175
MEC-037 O8021000 D.140 M10  X  30 140 10MA 44 53 44 30 220
MEC-038 O8021050 D.140 M12  X  30 140 12MA 44 53 44 30 225
MEC-039 O8021100 D.140 M14  X  30 140 14MA 44 53 44 30 231
MEC-040 O8021150 D.140 M16  X  30 140 16MA 44 53 44 30 232

CODICE ARTICOLO DIMENSIONI D d d1 H h I Gr.serie MEC

serie MEC

MEC-000 O8030000 60 12 12 24 21 10 25 39
MEC-001 O8030050 70 14 14 26 23 10 28 53
MEC-002 O8030100 80 24 21 42 38 10 34 150
MEC-003 O8030150 90 24 21 38 32 15 34 153
MEC-004 O8030200 100 25 21 37 33 15 34 171
MEC-005 O8030250 120 28 23 48 42 15 38 261
MEC-006 O8030300 120 32 27 53 44 150 38 388

CODICE ARTICOLO D d d1 H h h1 h2 Gr.



VOLANTINO A 3 PUNTE CON BOCCOLA OTTONE FILETTATA

VOLANTINI ZIGRINATI PERNO FILETTATO ZINCATO  

serie MEC

serie NEG

MEC-100 O8000000 D.60 06MA 60 06MA 19 24 21 12 19
MEC-101 O8000050 D.60 08MA 60 08MA 19 24 21 16 19
MEC-102 O8000100 D.60 10MA 60 10MA 19 24 21 16 22
MEC-103 O8000150 D.70 08MA 70 08MA 22 26 23 16 27
MEC-104 O8000200 D.70 10MA 70 10MA 22 26 23 16 30
MEC-105 O8000250 D.80 08MA 80 08MA 30 42 38 16 63
MEC-106 O8000300 D.80 10MA 80 10MA 30 42 38 22 61
MEC-107 O8000350 D.80 12MA 80 12MA 30 42 38 22 68
MEC-108 O8000400 D.90 10MA 90 10MA 33 38 32 22 68
MEC-109 O8000450 D.90 12MA 90 12MA 33 38 32 22 72
MEC-110 O8000500 D.90 14MA 90 14MA 33 38 32 22 80
MEC-111 O8000550 D.90 16MA 90 16MA 33 38 32 22 85
MEC-112 O8000600 D.100 10MA 100 10MA 34 37 33 22 82
MEC-113 O8000650 D.100 12MA 100 12MA 34 37 33 22 85
MEC-114 O8000700 D.100 14MA 100 14MA 34 37 33 22 91
MEC-115 O8000750 D.100 16MA 100 16MA 34 37 33 22 99
MEC-116 O8000800 D.120 10MA 120 10MA 38 48 42 22 140
MEC-117 O8000850 D.120 12MA 120 12MA 38 48 42 22 151
MEC-118 O8000900 D.120 14MA 120 14MA 38 48 42 22 143
MEC-119 O8000950 D.120 16MA 120 16MA 38 48 42 22 151
MEC-120 O8001000 D.140 10MA 140 10MA 44 53 44 22 200
MEC-121 O8001050 D.140 12MA 140 12MA 44 53 44 22 207
MEC-122 O8001100 D.140 14MA 140 14MA 44 53 44 22 213

CODICE ARTICOLO DIMENSIONI D d d1 H h P Gr.

NEG-8000 VZ 25 P-M5  X  15 25 19 6 16 M5 15
NEG-8001 VZ 25 P-M5  X  20 25 19 6 16 M5 20
NEG-8002 VZ 25 P-M5  X  30 25 19 6 16 M5 30
NEG-8003 VZ 25 P-M5  X  40 25 19 6 16 M5 40
NEG-8004 VZ 25 P-M6  X  15 25 19 6 16 M6 15
NEG-8005 VZ 25 P-M6  X  20 25 19 6 16 M6 20
NEG-8006 VZ 25 P-M6  X  30 25 19 6 16 M6 30
NEG-8007 VZ 25 P-M6  X  40 25 19 6 16 M6 40
NEG-8008 VZ 25 P-M8  X  15 25 19 6 16 M8 15
NEG-8009 VZ 25 P-M8  X  20 25 19 6 16 M8 20
NEG-8010 VZ 25 P-M8  X  30 25 19 6 16 M8 30
NEG-8011 VZ 25 P-M8  X  40 25 19 6 16 M8 40

CODICE ARTICOLO D L l1 dl d h1
VOLANTINI - da 5 a 12
lobi, con foro passante
o  cieco, con inserto
filettato o perno. Anche
per  le dimensioni non
avrete problemi  nel
trovare quello che vi
serve. Possibilità di
personalizzare il volan-
tino con  vostro logo

VOLANTINI ZIGRINATI BOCCOLA FORO CIECO FILETTATO  
serie NEGVOLANTINI - da 5 a 12

lobi, con foro passante
o  cieco, con inserto
filettato o perno. Anche
per  le dimensioni non
avrete problemi  nel
trovare quello che vi
serve. Possibilità di
personalizzare il volan-
tino con  vostro logo

NEG-40N VZ 25 B-M5 25 19 6 16 M5 8
NEG-30N VZ 25 B-M6 25 19 6 16 M6 12

CODICE ARTICOLO D L l1 dl d h



VOLANTINI A 5 LOBI CON PERNO ZINCATO FILETTATO  
VOLANTINI - da 5 a 12
lobi, con foro passante
o  cieco, con inserto
filettato o perno. Anche
per  le dimensioni non
avrete problemi  nel
trovare quello che vi
serve. Possibilità di
personalizzare il volan-
tino con  vostro logo

NEG-6000 V5L 20 P-M5  X  10 20 16 13 8 M5 10
NEG-6001 V5L 20 P-M5  X  15 20 16 13 8 M5 15
NEG-6002 V5L 20 P-M5  X  20 20 16 13 8 M5 20
NEG-6003 V5L 20 P-M5  X  30 20 16 13 8 M5 30
NEG-6004 V5L 20 P-M6  X  10 20 16 13 8 M6 10
NEG-6005 V5L 20 P-M6  X  15 20 16 13 8 M6 15
NEG-6006 V5L 20 P-M6  X  20 20 16 13 8 M6 20
NEG-6007 V5L 20 P-M6  X  30 20 16 13 8 M6 30
NEG-6008 V5L 20 P-M6  X  40 20 16 13 8 M6 40
NEG-6009 V5L 30 P-M5  X  10 30 22 18 10 M5 10
NEG-6010 V5L 30 P-M5  X  15 30 22 18 10 M5 15
NEG-6011 V5L 30 P-M5  X  20 30 22 18 10 M5 20
NEG-6012 V5L 30 P-M5  X  25 30 22 18 10 M5 25
NEG-6013 V5L 30 P-M5  X  30 30 22 18 10 M5 30
NEG-6014 V5L 30 P-M5  X  40 30 22 18 10 M5 40
NEG-6015 V5L 30 P-M6  X  10 30 22 18 10 M6 10
NEG-6016 V5L 30 P-M6  X  20 30 22 18 10 M6 20
NEG-6017 V5L 30 P-M6  X  30 30 22 18 10 M6 30
NEG-6018 V5L 30 P-M6  X  40 30 22 18 10 M6 40
NEG-6019 V5L 30 P-M6  X  50 30 22 18 10 M6 50
NEG-6020 V5L 30 P-M6  X  60 30 22 18 10 M6 60
NEG-6021 V5L 30 P-M8  X  20 30 22 18 10 M8 20
NEG-6022 V5L 30 P-M8  X  30 30 22 18 10 M8 30
NEG-23 V5L 30 P-M8  X  40 30 22 18 10 M8 40
NEG-6023 V5L 30 P-M8  X  50 30 22 18 10 M8 50
NEG-6024 V5L 30 P-M8  X  60 30 22 18 10 M8 60
NEG-1N V5L 40 P-M6  X 15 40 30 22 14 M6 15
NEG-6025 V5L 40 P-M6  X  20 40 30 22 14 M6 20
NEG-6026 V5L 40 P-M6  X  30 40 30 22 14 M6 30
NEG-6027 V5L 40 P-M6  X  40 40 30 22 14 M6 40
NEG-6028 V5L 40 P-M6  X  50 40 30 22 14 M6 50
NEG-6029 V5L 40 P-M6  X  60 40 30 22 14 M6 60
NEG-6030 V5L 40 P-M8  X  20 40 30 22 14 M8 20
NEG-V40 V5L 40 P-M8  X  30 40 30 22 14 M8 30
NEG-6040 V5L 40 P-M8  X  40 40 30 22 14 M8 40
NEG-6041 V5L 40 P-M8  X  50 40 30 22 14 M8 50
NEG-6042 V5L 40 P-M8  X  60 40 30 22 14 M8 60
NEG-6043 V5L 40 P-M10  X  20 40 30 22 14 M10 20
NEG-6044 V5L 40 P-M10  X  30 40 30 22 14 M10 30
NEG-6045 V5L 40 P-M10  X  40 40 30 22 14 M10 40
NEG-6046 V5L 40 P-M10  X  50 40 30 22 14 M10 50
NEG-6047 V5L 40 P-M10  X  60 40 30 22 14 M10 60
NEG-6048 V5L 50 P-M8  X  20 50 32 25 14 M8 20
NEG-6049 V5L 50 P-M8  X  30 50 32 25 14 M8 30
NEG-6050 V5L 50 P-M8  X  40 50 32 25 14 M8 40
NEG-6051 V5L 50 P-M8  X  50 50 32 25 14 M8 50
NEG-6052 V5L 50 P-M8  X  60 50 32 25 14 M8 60
NEG-6053 V5L 50 P-M10 X  20 50 32 25 14 M10 20
NEG-6054 V5L 50 P-M10 X  30 50 32 25 14 M10 30
NEG-6055 V5L 50 P-M10 X  40 50 32 25 14 M10 40
NEG-6056 V5L 50 P-M10 X  50 50 32 25 14 M10 50
NEG-6057 V5L 50 P-M10 X  60 50 32 25 14 M10 60
NEG-6058 V5L 60 P-M10 X  20 60 37 28 18 M10 20
NEG-6059 V5L 60 P-M10 X  30 60 37 28 18 M10 30
NEG-21 V5L 60 P-M10 X  40 60 37 28 18 M10 40
NEG-6060 V5L 60 P-M10 X  50 60 37 28 18 M10 50
NEG-6061 V5L 60 P-M10 X  60 60 37 28 18 M10 60
NEG-6062 V5L 60 P-M12 X  20 60 37 28 18 M12 20
NEG-6063 V5L 60 P-M12 X  30 60 37 28 18 M12 30
NEG-6064 V5L 60 P-M12 X  40 60 37 28 18 M12 40
NEG-6065 V5L 60 P-M12 X  50 60 37 28 18 M12 50
NEG-6066 V5L 60 P-M12 X  60 60 37 28 18 M12 60
NEG-6067 V5L 70 P-M10 X  20 70 40 30 18 M10 20
NEG-6068 V5L 70 P-M10 X  30 70 40 30 18 M10 30
NEG-6069 V5L 70 P-M10 X  40 70 40 30 18 M10 40
NEG-6070 V5L 70 P-M10 X  50 70 40 30 18 M10 50
NEG-6071 V5L 70 P-M10 X  60 70 40 30 18 M10 60
NEG-6072 V5L 70 P-M12 X  20 70 40 30 18 M12 20
NEG-6073 V5L 70 P-M12 X  30 70 40 30 18 M12 30
NEG-6074 V5L 70 P-M12 X  40 70 40 30 18 M12 40
NEG-6075 V5L 70 P-M12 X  50 70 40 30 18 M12 50
NEG-6076 V5L 70 P-M12 X  60 70 40 30 18 M12 60

CODICE ARTICOLO D L l1 dl d h1serie NEG



VOLANTINI A 5 LOBI CON BOCCOLA PASSANTE  

VOLANTINI A 5 LOBI CON BOCCOLA FILETTATA

serie NEG

serie NEG

NEG-7000 V5L 40 B-M6   FP 40 30 22 14 10 M6 16
NEG-7001 V5L 40 B-M8   FP 40 30 22 14 10 M8 20
NEG-7002 V5L 40 B-M10   FP 40 30 22 14 10 M10 21
NEG-7003 V5L 50 B-M6   FP 50 32 25 14 10 M6 16
NEG-7004 V5L 50 B-M8   FP 50 32 25 14 10 M8 20
NEG-7005 V5L 50 B-M10   FP 50 32 25 14 10 M10 21
NEG-7006 V5L 60 B-M10   FP 60 37 28 18 14 M10 21
NEG-7007 V5L 60 B-M12   FP 60 37 28 18 14 M12 25
NEG-7008 V5L 70 B-M12   FP 70 40 30 18 16 M12 25
NEG-7009 V5L 70 B-M14  FP 70 40 30 18 16 M14 25

CODICE ARTICOLO D L dl l1 d d3 h

NEG-7010 V5L 20 B-M4 20 16 13 8 M4 8
NEG-7011 V5L 20 B-M5 20 16 13 8 M5 8
NEG-20B V5L 30 B-M5 30 22 18 10 M5 8
NEG-15B V5L 30 B-M6 30 22 18 10 M6 8
NEG-7012 V5L 30 B-M8 30 22 18 10 M8 12
NEG-19N V5L 40 B-M6 40 30 22 14 M6 12
NEG-18N V5L 40 B-M8 40 30 22 14 M8 15
NEG-7013 V5L 40 B-M10 40 30 22 14 M10 18
NEG-50N V5L 50 B-M6 50 32 25 14 M6 15
NEG-16N V5L 50 B-M8 50 32 25 14 M8 15
NEG-17N V5L 50 B-M10 50 32 25 14 M10 18
NEG-7014 V5L 50 B-M12 50 32 25 14 M12 20
NEG-9B V5L 60 B-M10 60 37 28 18 M10 18
NEG-7015 V5L 60 B-M12 60 37 28 18 M12 20
NEG-70B10 V5L 70 B-M10 70 40 30 18 M10 20
NEG-7016 V5L 70 B-M12 70 40 30 18 M12 20
NEG-7017 V5L 70 B-M14 70 40 30 18 M14 20
NEG-7018 V5L 70 B-M16 70 40 30 18 M16 20

CODICE ARTICOLO D L l1 dl d h1
VOLANTINI - da 5 a 12
lobi, con foro passante
o  cieco, con inserto
filettato o perno. Anche
per  le dimensioni non
avrete problemi  nel
trovare quello che vi
serve. Possibilità di
personalizzare il volan-
tino con  vostro logo

STRISCIA PORTADOGHE IN PVC  
serie MAX

MAX-DOG-000 STRI14 A N.14 ELEMENTI
MAX-DOG-001 STRI15 A N.15 ELEMENTI
MAX-DOG-002 STRI16 A N.16 ELEMENTI

CODICE ARTICOLO MISURA



SPIRALE  (CAMMA) AFS
Passi e boccole di
diversa misura con-
sentono alle nostre-
cammes di poter esse-
re impegnate nelle più
diverse applicazioni

AFS10 AFS-N7724-18-GR-R
AFS11 AFS-N7624-14-GG
AFS12 AFS-N7624-14-GG-CE14-GG-CE
AFS12-P AFS-N7624-14-GG-CE-PIROLO
AFS15 AFS-N7624-18-GG
AFS15-P AFS-N7624-18-GG-PIROLO
AFS16 AFS-N7624-18-GG-CE
AFS16-P AFS-N7624-18-GG-CE-PIROLO
AFS3 AFS-N5621-12-PC
AFS4 AFS-N5621-12-PC-CE
AFS5 AFS-N7124-14-GR
AFS6 AFS-N7724-14-GR-R
AFS9 AFS-N7124-18-GR
AFS9CE AFS-N7124-18-GR-CE

Codice Descrizione

PUNTALE ALETTATO IN POLITENE (MISURE RIFERITE ALL'ESTERNO DEL TUBO)        

serie MAX

MAX-PUN-204 PN 18 DIAM.18
MAX-PUN-201 PN 20 DIAM.20
MAX-PUN-205 PN 22 DIAM.22
MAX-PUN-206 PN 25 DIAM.25
MAX-PUN-207 PN 28 DIAM.28
MAX-PUN-211 PN 30 DIAM.30
MAX-PUN-202 PN 32 DIAM.32
MAX-PUN-208 PN 35 DIAM.35
MAX-PUN-209 PN 40 DIAM.40
MAX-PUN-210 PN 50 DIAM.50

Codice Articolo Misura

PUNTALE ALETTATO IN POLITENE (MISURE SPECIALI)     

serie MAX

MAX-PUN-230 PN 25SP30 DIAM.25 TESTATA D.30
MAX-PUN-231 PN 25SP35 DIAM.25 TESTATA D.35
MAX-PUN-232 PN 25SP40 DIAM.25 TESTATA D.40

Codice Articolo Misura



PORTALIVELLA

POMOLO ZIGRINATO SFERICO CON FORO CIECO FILETTATO  

serie PLV

serie NEGA vostra disposizione i
nostri pomoli. La finitu-
ra superficiale è parti-
colarmente curata.

LEVEL HOLDER -
Portalivella con fori
passanti per il fissag-
gio. Pratici ed econo-
mici.

POMOLO ZIGRINATO CONICO CON PERNO FILETTATO  
serie NEGA vostra disposizione i

nostri pomoli. La finitu-
ra superficiale è parti-
colarmente curata.

PLV2 PLV-N2312-27-15 NYLON 27 15 9

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE INTERASSE DIAMETRO H.

NEG-7100 PZS 20 M5 20 9 13 M5 2
NEG-7101 PZS 20 M6 20 9 13 M6 2
NEG-7102 PZS 25 M6 25 11 21 M6 3
NEG-7103 PZS 25 M8 25 11 21 M8 3
NEG-7104 PZS 25 M10 25 11 21 M10 3
NEG-7105 PZS 30 M8 30 11 26 M8 4
NEG-7106 PZS 30 M10 30 11 26 M10 4
NEG-7107 PZS 35 M10 35 13 30 M10 4
NEG-7108 PZS 35 M12 35 13 30 M12 4
NEG-7109 PZS 40 M10 40 15 34 M10 4
NEG-7110 PZS 40 M12 40 15 34 M12 4
NEG-7111 PZS 45 M10 45 18 38 M10 5
NEG-7112 PZS 45 M12 45 18 38 M12 5
NEG-7113 PZS 50 M12 50 19 43 M12 3
NEG-7114 PZS 50 M14 50 19 43 M14 3

CODICE ARTICOLO D dl l1 d l2

NEG-7400 IZC 15 P-M5  X  10 15 14 M5 10
NEG-7401 IZC 15 P-M5  X  15 15 14 M5 15
NEG-7402 IZC 15 P-M6  X  10 15 14 M6 10
NEG-7403 IZC 15 P-M6  X  15 15 14 M6 15

CODICE ARTICOLO D L 12 dl



POMOLO LISCIO CON PERNO ZINCATO FILETTATO          
A vostra disposizione i
nostri pomoli. La finitu-
ra superficiale  è parti-
colarmente curata.

POMOLO LISCIO CON FORO CIECO FILETTATO    

serie NEG

serie NEG

POMOLI
serie PR

NEG-7300 IF 33 P-M6  X  15 33 26 15 18 M6
NEG-7301 IF 33 P-M6  X  20 33 26 20 18 M6
NEG-7302 IF 33 P-M6  X  30 33 26 30 18 M6
NEG-7303 IF 33 P-M8  X  15 33 26 15 18 M8
NEG-7304 IF 33 P-M8  X  20 33 26 20 18 M8
NEG-7305 IF 33 P-M8  X  30 33 26 30 18 M8

CODICE ARTICOLO D L l2 dl d

NEG-7200 IF 33 M6 33 26 4 20 18 M6
NEG-7201 IF 33 M8 33 26 4 20 18 M8

CODICE ARTICOLO D L l1 l dl d

POM-PR1 Pomolo in nylon 22mm 10mm 06MA ferro zincato
POM-PR2 Pomolo in nylon 22mm 15mm 06MA ferro zincato
POM-PR3 Pomolo in nylon 22mm 20mm 06MA ferro zincato
POM-PR4 Pomolo in nylon 22mm 25mm 06MA ferro zincato
POM-PR5 Pomolo in nylon 22mm 30mm 06MA ferro zincato
POM-PR6 Pomolo in nylon 22mm 35mm 06MA ferro zincato
POM-PR7 Pomolo in nylon 22mm 40mm 06MA ferro zincato

CODICE ARTICOLO DIAM H PERNO MATERIALE

A vostra disposizione i
nostri pomoli. La finitu-
ra superficiale  è parti-
colarmente curata.

A vostra disposizione i
nostri pomoli. La finitu-
ra superficiale  è parti-
colarmente curata.



PIEDINO REGOLABILE
Filetti e dimensioni
diverse ed una estre-
ma facilità di regolazio-
ne consentono ai
nostri piedini per bilici
di adattarsi a qualun-
que richiesta.

Grazie alle numerose
forme e dimensioni dis-
ponibili, sono  vera-
mente infinite le appli-
cazioni possibili per i
nostri paracolpi.

PARACOLPI

ISX-1AI ISX-G3514-0820-AI 35 14 20 acciaio inox M08 gomma
ISX-1FZ ISX-G3514-0820-FZ 35 14 20 ferro zincato M08 gomma
ISX-2AI ISX-G3514-0810-AI 35 14 10 acciaio inox M08 gomma
ISX-2FZ ISX-G3514-0810-FZ 35 14 10 ferro zincato M08 gomma

CODICE DESCRIZIONE D.BASE H.BASE FILETTO VITE MA BASE 
UTILE

BLPS1 BLP-N-5135-12-FZ-PT 51 18 35 ferro zincato 12 piatta
BLPS10 BLP-N6170-16-AI-PT 61 14 55 acciaio inox 16 piatta
BLPS100 BLP-N5130-12-FZ-PT 51 18 30 ferro zincato 12 piatta
BLPS101 BLP-N5125-12-AI-PT 51 18 25 acciaio inox 12 piatta
BLPS11 BLP-N6157-16-FZ-PT 61 14 57 ferro zincato 16 piatta
BLPS12A BLP-N5135-12-AI-PT 51 18 35 acciaio inox 12 piatta
BLPS12-G BLP-G5135-12-FZ-PT 51 18 35 ferro zincato 12 piatta
BLPS13 BLP-N5145-14-FZ-PT 51 18 45 ferro zincato 14 piatta
BLPS14 BLP-N5160-14-FZ-CN 61 20 55 ferro zincato 14 conica
BLPS16-G BLP-G6157-16-FZ-PT 61 14 57 ferro zincato 16 piatta
BLPS1A BLP-N5130-12-AI-PT 51 18 30 ferro zincato 12 piatta
BLPS2 BLP-N5170-12-FZ-CN 51 20 50 ferro zincato 12 conica
BLPS3 BLP-N5170-12-AI-CN 51 20 50 acciaio inox 12 conica
BLPS4 BLP-N5170-14-FZ-CN 51 20 50 ferro zincato 14 conica
BLPS5 BLP-N5170-14-CN-AI 51 20 50 acciaio inox 14 conica
BLPS5-01 BLP-N6170-14-AI-CN 61 20 50 acciaio inox 14 conica
BLPS6 BLP-N6140-16-FZ-PT 61 14 40 ferro zincato 16 piatta
BLPS7 BLP-N6140-16-AI-PT 61 14 40 acciaio inox 16 piatta
BLPS8 BLP-N6187-16-FZ-CN 61 24 65 ferro zincato 16 conica
BLPS9 BLP-N6187-16-AI-CN 61 24 65 acciaio inox 16 conica

CODICE DESCRIZIONE D.BASE H.BASE FILETTO VITE MA BASE 
UTILE

serie BLP

serie ISX



PIEDINO
Classico appoggio dis-
ponibile in diversi for-
mati.
Caratteristica principa-
le è l'elevato grado di
aderenza alle superfici
di qualsiasi tipo.

107A AFP-G3819-15 38 19 15 gomma
107B AFP-G3819-19 38 19 19 gomma
105A AFP-G3825-05 38 25 mm.8-10 ferro zincato M05 gomma

105A-AI AFP-G3825-05 38 25 mm.8-10 acciaio inox M05 gomma
105A-M6 AFP-G3825-06 38 25 mm.8-10 ferro zincato M06 gomma

3C AFP-G3826-05-R 38 26 mm.8-10 ferro zincato M05 gomma
3D AFP-G3826-06-R 38 26 mm.8-10 ferro zincato M06 gomma

3D-SI AFP-G3826-06-SI 38 26 mm.8-10 ferro zincato M06 gomma
103A AFP-G3827-05-R 38 27 mm.8-10 ferro zincato M05 gomma

103A-FM-SI AFP-G3827-05-SI 38 27 mm.8-10 ferro zincato M05 gomma
103A-FM-SI-AI AFP-G3827-05-SI 38 27 mm.8-10 acciaio inox M05 gomma

103A-SI AFP-G3827-05-SI 38 27 mm.8-10 ferro zincato M05 gomma
3I AFP-G3833-05-R 38 33 mm.8-10 ferro zincato M05 gomma
4B AFP-G4027-BKL 40 27 18 gomma

102A AFP-G4235-06-R 42 35 mm.8-10 ferro zincato M06 gomma
101A-FM AFP-G4545-06-R 45 45 mm.8-10 ferro zincato M06 gomma

101A AFP-G4545-08-R 45 45 mm.8-10 ferro zincato M08 gomma
2C AFP-G4735-06-R 47 35 mm.8-10 ferro zincato M06 gomma
2E AFP-G4735-08-R 47 35 mm.8-10 ferro zincato M08 gomma

2E-SI AFP-G4735-08-SI 47 35 mm.8-10 ferro zincato M08 gomma
104A-FM-SI AFP-G4735-08-SI 47 35 mm.8-10 ferro zincato M08 gomma

2E-AI-SI AFP-G4735-08-SI 47 35 mm.8-10 acciaio inox M08 gomma
104A AFP-G4740-08-R 47 40 mm.8-10 ferro zincato M08 gomma

104A-FM-M5-SI AFP-G4745-05-SI 47 45 mm.8-10 ferro zincato M05 gomma
101A-SI AFP-G4745-08-SI 47 45 mm.8-10 ferro zincato M08 gomma

101A-G-SI AFP-G4749-08-SI 47 49 mm.8-10 ferro zincato M08 gomma
104A-FM AFP-G4845-08-R 48 45 mm.8-10 ferro zincato M08 gomma

1D AFP-G4848-06-R 48 48 mm.8-10 ferro zincato M06 gomma
1D-SI AFP-G4848-06-SI 48 48 mm.8-10 ferro zincato M06 gomma

1E AFP-G4848-08-R 48 48 mm.8-10 ferro zincato M08 gomma
1E-AI AFP-G4848-08-R 48 48 mm.8-10 acciaio inox M08 gomma
1E-SI AFP-G4848-08-SI 48 48 mm.8-10 ferro zincato M08 gomma

1E-AI-SI AFP-G4848-08-SI 48 48 mm.8-10 acciaio inox M08 gomma
1E-SI-H48 AFP-G4848-08-SI 48 48 mm.8-10 acciaio inox M08 gomma

3A-SI AFP-P3826-05 38 26 mm.8-10 ferro zincato M05 gomma
3E AFP-P3826-05-R 38 26 mm.8-10 ferro zincato M05 gomma
3B AFP-P3826-06-R 38 26 mm.8-10 ferro zincato M06 gomma

CODICE DESCRIZIONE D. H. FILETTO D. VITE MA BASE
BASE BASE UTILE FORO

serie AFP



Alternativa economica
all'AFX.
L'impatto estetico è
garantito dal rivesti-
mento in materiale pla-
stico. 
Si possono richiedere
colori personalizzati.

Piedino regolabile tipo
normale in politene vite
normale filettata utile
standar 22 mm   (altre
lunghezze a richiesta)    

PIEDINO

serie MAX

serie AFY

AFY-605 38 26 10 ferro zincato M05 gomma argento
AFY-606 38 26 10 ferro zincato M06 gomma argento
AFY-606-H7 38 26 17 ferro zincato M06 gomma argento
AFY-606-RO 38 26 10 ferro zincato M06 gomma rosso
AFY-506 47 35 10 ferro zincato M06 gomma argento
AFY-508 47 35 10 ferro zincato M08 gomma argento
AFY-508AI-H30 47 35 30 acciaio inox M08 gomma argento
AFY-608-RO 47 35 10 ferro zincato M08 gomma rosso
AFY-508-VE 47 35 10 ferro zincato M08 gomma verde

CODICE D. H. Filetto VITE MA BASE  COLORE
BASE BASE utile CAPPUC.

MAX-PIE-000 PRTR30M08 DIAM. 30X32 M8
MAX-PIE-08 PRTR40M08 DIAM. 40X20 M8
MAX-PIE-102 PRTR40M10 DIAM. 40X32 M10
MAX-PIE-18 PRTR40M8 DIAM. 40X37 M8
MAX-PIE-19 INOX PRTR40M8 DIAM. 40X37 M8
MAX-PIE-22 INOX PRTR40M8 DIAM. 40X40 M8
MAX-PIE-21 INOX PRTR40M10 DIAM. 40X40 M10
MAX-PIE-20 INOX PRTR40M8 DIAM. 40X45 M8
MAX-PIE-103 PRTR40M10 DIAM. 40X45 M10
MAX-PIE-16 INOX PRTR40M10 DIAM. 40X45 M10
MAX-PIE-12 PRTR40M10 DIAM. 40X40 M10
MAX-PIE-100 PRTR40M10 DIAM. 40X52 M10
MAX-PIE-13 PRTR40M10 DIAM. 40X55 M10
MAX-PIE-17 PRTR50M10 DIAM. 50X32 M10
MAX-PIE-7N INOX PRTR50M12 DIAM. 50X47 M12
MAX-PIE-101 ACCIAIO PRTR50M12 DIAM. 50X47 M12

CODICE MATERIALE ARTICOLO MISURA

PIEDINO REGOLABILE TRAPEZOIDALE IN POLITENE 



PIEDINO REGOLABILE TIPO STILO IN POLITENE  (altezza filetto utile su richiesta) 
Piedino regolabile tipo
normale in politene vite
normale filettata utile
standar 22 mm   (altre
lunghezze a richiesta)   

serie MAX

PIEDINO REGOLABILE TIPO NORMALE IN POLITENE (altezza filetto utile su richiesta) 
Piedino regolabile tipo
normale in politene vite
normale filettata utile
standar 22 mm   (altre
lunghezze a richiesta)   

Piedino regolabile tipo
normale in politene vite
normale filettata utile
standar 22 mm   (altre
lunghezze a richiesta)   

serie MAX

MAX-STA-000 PRTN30M08 D.30 M8
MAX-STA-001 PRTN30M10 D.30 M10
MAX-STA-002 PRTN40M08 D.40 M8
MAX-STA-003 PRTN40M10 D.40 M10
MAX-STA-004 PRTN50M08 D.50 M8
MAX-STA-005 PRTN50M10 D.50 M10
MAX-STA-006 PRTN60M08 D.60 M8
MAX-STA-007 PRTN60M10 D.60 M10
MAX-STA-008 PRTN60M12 D.60 M12

CODICE ARTICOLO MISURA

PIEDINO REGOLABILE TIPO MAX IN POLITENE   (altezza filetto utile su richiesta) 
serie MAX

MAX-PIE-600 PRMX30M08 DIAM.30 M8
MAX-PIE-601 PRMX30M10 DIAM. 30 M10

CODICE ARTICOLO MISURA

MAX-PIE-650 PRST32M8/M10 DIAM.32 FIL M8/M10
MAX-PIE-651 PRST40M8 DIAM.40 FIL M8
MAX-PIE-652 PRST40M10 DIAM.40 FIL M10

CODICE ARTICOLO MISURA



PIEDINO REGOLABILE TIPO BASSO (PIATTO) IN POLITENE (altezza filetto utile su richiesta) 

MAX-PIE-610 PRMXES19M08 DIAM. 19 FIL. M8/M10
MAX-PIE-611 PRMXES30M08 DIAM. 30 FIL M8
MAX-PIE-612 PRMXES30M10 DIAM. 30 FIL M10
MAX-PIE-613 PRMXES40M08 DIAM. 40 FIL M8
MAX-PIE-614 PRMXES40M10 DIAM. 40 FIL M10
MAX-PIE-615 PRMXES50M08 DIAM. 50 FIL M8
MAX-PIE-616 PRMXES50M10 DIAM. 50 FIL M10
MAX-PIE-617 PRMXES60M08 DIAM. 60 FIL M8
MAX-PIE-618 PRMXES60M10 DIAM. 60 FIL M10

CODICE ARTICOLO MISURA

MAX-PIE-630 PRTV25M8/M10 DIAM.25 FIL M8/M10
MAX-PIE-631 PRTV30M8 DIAM.30 FIL M8
MAX-PIE-632 PRTV30M10 DIAM.30 FIL M10
MAX-PIE-633 PRTV40M8 DIAM.40 FIL M8
MAX-PIE-634 PRTV40M10 DIAM.40 FIL M10
MAX-PIE-635 PRTV50M8 DIAM.50 FIL M8
MAX-PIE-636 PRTV50M10 DIAM.50 FIL M10
MAX-PIE-637 PRTV60M8 DIAM.60 FIL M8
MAX-PIE-638 PRTV60M10 DIAM.60 FIL M10
MAX-PIE-639 PRTV80M8 DIAM.80 FIL M8
MAX-PIE-640 PRTV80M10 DIAM.80 FIL M10

CODICE ARTICOLO MISURA

serie MAX

serie MAX

PIEDINO REGOLABILE SNODATO D. 24 (base perno)  

MAX-SNO-000 FILETTATO PRSN24FIL DIAM.24+PERNO FIL.
MAX-SNO-001 TORNITO PRSN24TRN DIAM.24+PERNO TOR.

CODICE PERNO ARTICOLO MISURA serie MAX

PIEDINO REGOLABILE TIPO MAX CON GUIDA ESAGONO (altezza filetto utile su richiesta)   



Fiore all'occhiello della
nostra produzione: pie-
dini per celle di carico
con eccezionali carat-
teristiche di stabilità e
resistenza.

PIEDINO REGOLABILE SNODATO PER CELLE DI CARICO

PIEDINO REGOLABILE ESAGONALE CON PERNO FILETTATO                                         
serie MAX

MAX-ESA-000 PRES25M08 DIAM.25 FIL. M8
MAX-ESA-001 PRES25M10 DIAM.25 FIL. M10

CODICE ARTICOLO MISURA

CLP-AV2-8 PIEDINO PER CELLA DI CARICO -CLP-AVP-6080-08-MK6-1S-INOX 60 80 44 8 INOX
CLP-AV1-8 PIEDINO PER CELLA DI CARICO -CLP-AVP-6080-08-MK6-1S 60 80 44 8 AVP
CLP-AV1-3-12 PIEDINO PER CELLA DI CARICO -CLP-AV1-60X100M12 60 100 80 12 AVP
CLP-AVI-12 PIEDINO PER CELLA DI CARICO- CLP-AVP-6080-12-MK6-1S 60 80 44 12 AVP
CLP-AV2-12 PIEDINO PER CELLA DI CARICO -CLP-AVP-6080-12-MK6-1S-INOX 60 80 44 12 INOX
CLP-AV2-16 PIEDINO PER CELLA DI CARICO -CLP-AVP-6080-16-MK6-1S-INOX 60 80 50 16 INOX
CLP-AV1-16 PIEDINO PER CELLA DI CARICO -CLP-AVP-6080-16-MK6-1S 60 80 50 16 AVP
CLP-100 PIEDINO PER CELLA DI CARICO -CLP-SPECIAL 100XM20 100 90 50 20 AVP

CODICE DESCRIZIONE DIAM. H Filetto M Mater.serie CLP



PIEDINO PER BILANCIA

PIEDINO PER BILANCIA

Una gamma di piedini
di appoggio completa,
disponibili in vari colori
e misure, con o senza
ghiera di bloccaggio o
base girevole.

serie BCPT

BCPT3-002 25 15 18 ferro zincato M06 gomma no fisso
BCPT3-005 25 15 18 ferro zincato M06 nylon no fisso
BCPT3-003 25 15 22 ferro zincato M06 gomma no fisso
BCPT3-006 25 15 22 ferro zincato M08 gomma no fisso
BCPT3-007 25 15 22 acciaio inox M06 gomma no fisso
BCPT3-004 25 15 22 acciaio inox M08 gomma no fisso
BCPT3-AIG 25 15 22 acciaio inox M06 gomma no fisso
BCPT3-AI6 25 15 18 acciaio inox M06 nylon no fisso
BCPT3G 25 15 18 ferro zincato M06 gomma no fisso
BCPT3 25 15 22 ferro zincato M08 nylon no fisso
BCPT9 33 21 21 ferro zincato M10 gomma si girevole
BCPT17 33 21 10 ferro zincato M08 gomma no girevole
BCPT14 33 21 12 acciaio inox M10 gomma no girevole
BCPT13 33 21 12 ferro zincato M10 gomma no girevole
BCPT10 33 21 21 acciaio inox M10 gomma si girevole
BCPT1-001 34 7 12,7 ferro zincato M06 nylon no fisso
BCPT1-001-SP 34 7 12,7 ferro zincato M06 nylon no fisso
BCPT1-002 34 12 16 ferro zincato M06 nylon no fisso
BCPT1-AI 34 12 18 acciaio inox M06 nylon no fisso
BCPT1G 34 12 18 ferro zincato M06 gomma no fisso
BCPT1 34 12 18 ferro zincato M06 nylon no fisso
BCPT8 35 27 15 acciaio inox M10 gomma no fisso
BCPT6 35 27 15 acciaio inox M10 gomma no girevole
BCPT7 35 27 15 ferro zincato M10 gomma no fisso
BCPT5 35 27 15 ferro zincato M10 gomma no girevole

CODICE D. H. FILETTO VITE MA SUPPORTO  Ghiera BASE 
BASE BASE UTILE

Una gamma di piedini
di appoggio completa,
disponibili in vari colori
e misure, con o senza
ghiera di bloccaggio o
base girevole.

serie BCPC

BCPC26 33 17 17 M08 acciaio inox gomma si girevole
BCPC25 33 17 17 M08 ferro zincato gomma si girevole
BCPC14 33 17 17 M10 acciaio inox gomma si girevole
BCPC13 33 17 17 M10 ferro zincato gomma si girevole
BCPC22 33 17 27 M08 acciaio inox gomma si girevole
BCPC21 33 17 27 M08 ferro zincato gomma si girevole
BCPC10 33 17 27 M10 acciaio inox gomma si girevole
BCPC9 33 17 27 M10 ferro zincato gomma si girevole
BCPC18 33 17 34 M08 acciaio inox gomma si girevole
BCPC17 33 17 34 M08 ferro zincato gomma si girevole
BCPC6 33 17 37 M10 acciaio inox gomma si girevole
BCPC5 33 17 37 M10 ferro zincato gomma si girevole
BCPC29 33 17 47 M08 ferro zincato gomma si girevole
BCPC2 33 17 47 M10 acciaio inox gomma si girevole
BCPC1 33 17 47 M10 ferro zincato gomma si girevole
BCPC3 33 17 47 M10 ferro zincato gomma si girevole

CODICE D. H. FILETTO MA VITE SUPPORTO  Ghiera BASE 
BASE BASE UTILE



PIEDINO PER BILANCIA

Piedino di appoggio in
gomma antivibrante e
antiscivolo per piccoli
elettrodomestici.

PIEDINI

BCPS29 35 24 11 M08 acciaio inox gomma si fissa
BCPS27 35 24 11 M08 acciaio inox gomma si girevole
BCPS28 35 24 11 M08 ferro zincato gomma si fissa
BCPS26 35 24 11 M08 ferro zincato gomma si girevole
BCPS17 35 24 11 M10 acciaio inox gomma si fissa
BCPS15 35 24 11 M10 acciaio inox gomma si girevole
BCPS16 35 24 11 M10 ferro zincato gomma si fissa
BCPS14 35 24 11 M10 ferro zincato gomma si girevole
BCPS25 35 24 21 M08 acciaio inox gomma si fissa
BCPS23 35 24 21 M08 acciaio inox gomma si girevole
BCPS24 35 24 21 M08 ferro zincato gomma si fissa
BCPS22 35 24 21 M08 ferro zincato gomma si girevole
BCPS13 35 24 21 M10 acciaio inox gomma si fissa
BCPS11 35 24 21 M10 acciaio inox gomma si girevole
BCPS12 35 24 21 M10 ferro zincato gomma si fissa
BCPS10 35 24 21 M10 ferro zincato gomma si girevole
BCPS21 35 24 32 M08 acciaio inox gomma si fissa
BCPS19 35 24 32 M08 acciaio inox gomma si girevole
BCPS20 35 24 32 M08 ferro zincato gomma si fissa
BCPS18 35 24 32 M08 ferro zincato gomma si girevole
BCPS9 35 24 32 M10 acciaio inox gomma si fissa
BCPS7 35 24 32 M10 acciaio inox gomma si girevole
BCPS8 35 24 32 M10 ferro zincato gomma si fissa
BCPS6 35 24 32 M10 ferro zincato gomma si girevole
BCPS31 35 24 42 M08 acciaio inox gomma si girevole
BCPS30 35 24 42 M08 ferro zincato gomma si girevole
BCPS5 35 24 42 M10 acciaio inox gomma si fissa
BCPS3 35 24 42 M10 acciaio inox gomma si girevole
BCPS3 35 24 42 M10 acciaio inox gomma si girevole
BCPS4 35 24 42 M10 ferro zincato gomma si fissa
BCPS2 35 24 42 M10 ferro zincato gomma si girevole
BCPS5 35 24 42 M10 acciaio inox gomma si fissa

CODICE D. H. FILETTO VITE MA SUPPORTO  Ghiera BASE 
BASE BASE UTILE

serie BCPS

serie TRP

TRP1 TRP-G1923-08 75SH 19 6 17 O8 gomma 75 SH
TRP2 TRP-G1923-08-55SH 19 6 17 O8 gomma 55 SH
TRP3 TRP-G1923-08 65SH 19 6 17 O8 gomma 65 SH

CODICE DESCRIZIONE D.BASE H.BASE H.STELO D.STELO MATERIALE

Una gamma di piedini
di appoggio completa,
disponibili in vari colori
e misure, con o senza
ghiera di bloccaggio o
base girevole.



PIEDINO

PIEDINO
Stesse caratteristiche
dell’AFP ma con in più
un “vestito” in alluminio
satinato ed anodizzato
che lo rende perfetto
per completare il
design dei vostri pro-
dotti.

Il massimo della versa-
tilità; una base in
gomma sulla quale
inserire qualunque tipo
di perno serva alle
vostre necessità.

serie HCP

serie AFX

AFX-508AI-H30 47 35 30 ferro zincato M08 gomma alluminio anodizzato
AFX-AM6 47 35 10 ferro zincato M06 gomma alluminio anodizzato
AFX-AM6-C 47 35 10 ferro zincato M06 gomma alluminio anodizzato
AFX-AM8 47 35 10 ferro zincato M08 gomma alluminio anodizzato
AFX-AM8-C 47 35 10 ferro zincato M08 gomma alluminio anodizzato
AFX-AM8-C-SI 47 35 10 ferro zincato M08 gomma alluminio anodizzato
AFX-AM8C-SI-I 47 35 10 acciaio inox M08 gomma alluminio anodizzato
AFX-AM8-SI 47 35 10 ferro zincato M08 gomma alluminio anodizzato

CODICE D. H. D. BASE INSERTO MA FILETTO 
BASE BASE FORO UTILE

HCP HCP-P4834 48 34 12 gomma
HCP1 HCP-P4834-08 48 34 12 gomma ferro zincato M08 10
HCP2 HCP-P4834-10 48 34 12 gomma ferro zincato M10 10
HCP3 HCP-P4834-0850 48 34 12 gomma ferro zincato M08 50
HCP4 HCP-P4834-1050 48 34 12 gomma ferro zincato M10 50
HCP8-B HCP-P4834-08-BOCCOLA 48 34 12 gomma ferro zincato M08

CODICE DESCRIZIONE D. H. D. BASE INSERTO MA FILETTO 
BASE BASE FORO UTILE



30000

30000

35000

35000

50000

50000

MIC-17952
MIC-17953
MIC-17954
MIC-17955
MIC-17956
MIC-17957
MIC-17958
MIC-17959
MIC-17968
MIC-17969
MIC-17970
MIC-17971
MIC-17972
MIC-17973
MIC-17974
MIC-17975
MIC-17984
MIC-17985
MIC-17986
MIC-17987
MIC-17988
MIC-17989
MIC-17990
MIC-17991

MIC-17960
MIC-17961
MIC-17962
MIC-17963
MIC-17964
MIC-17965
MIC-17966
MIC-17967
MIC-17976
MIC-17977
MIC-17978
MIC-17979
MIC-17980
MIC-17981
MIC-17982
MIC-17983
MIC-17992
MIC-17993
MIC-17994
MIC-17995
MIC-17996
MIC-17997
MIC-17998
MIC-17999

150

180

200

FE.ZN

INOX

FE.ZN

INOX

FE.ZN

INOX

48

55

60

24

30

24

30

24

30

24

30

24

30

24

30

24

30

24

30

24

30

24

30

24

30

24

30

173
233
173
233
173
233
173
233
180
240
180
240
180
240
180
240
185
245
185
245
185
245
185
245

179
239
179
239
179
239
179
239
189
249
189
249
189
249
189
249
196
246
196
246
196
246
196
246

125
185
125
185
125
185
125
185
125
185
125
185
125
185
125
185
125
185
125
185
125
185
125
185

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata

PIEDE SNODATO D. 150-180-200

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm Chiave M mm mm mm

TIPI DI STELO

PIEDE SNODATO D. 121

MIC-170081
MIC-170082
MIC-170083
MIC-170084
MIC-170085
MIC-170086
MIC-170087
MIC-170088
MIC-170089
MIC-170090
MIC-170091
MIC-170427
MIC-170428
MIC-170103
MIC-170104
MIC-170105
MIC-170106
MIC-170107
MIC-170108
MIC-170109
MIC-170110
MIC-170111
MIC-170112
MIC-170113
MIC-170431
MIC-170432
MIC-170125
MIC-170127
MIC-170126

MIC-170092
MIC-170093
MIC-170094
MIC-170095
MIC-170096
MIC-170097
MIC-170098
MIC-170099
MIC-170100
MIC-170101
MIC-170102
MIC-170429
MIC-170430
MIC-170114
MIC-170115
MIC-170116
MIC-170117
MIC-170118
MIC-170119
MIC-170120
MIC-170121
MIC-170122
MIC-170123
MIC-170124
MIC-170433
MIC-170434
MIC-170128
MIC-170130
MIC-170129

1

1

3

FE.ZN

INOX

PA.FE

50

55

50

55

51

24

30

24

30

24
30

12

14

16

20

24

12

14

16

20

24

16
20

105
155
200
105
155
200
105
155
200
155
200
150
195
105
155
200
105
155
200
105
155
200
155
200
150
195
96

121
178

108
158
203
108
158
203
108
158
203
158
203
153
198
108
158
203
108
158
203
108
158
203
158
203
153
198
99

124
181

55
105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
55

105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
45
70

127

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm Chiave M mm mm mm portata

Piedino con base di
appoggio in poliammi-
de rinforzato. Stelo
filettato rilevabile dalla
tabella.Versione antivi-
brazione dotata di gom-
ma resistente all'olio,
durezza 70 shore

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

TIPI DI STELO

TIPI DI STELO

1  3

12000

12000

4000

Piedino con base di
appoggio in poliammide
rinforzato. 
Stelo filettato rilevabile
dalla tabella.
Versione antivibrazione
dotata di gomma resi-
stente all’olio, durezza
70 shore.



PIEDE SNODATO D. 121

PIEDE SNODATO D. 120

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

Piedino con base di
appoggio in poliammide
rinforzato.Stelo filettato
rilevabile dalla ta-
bella.Versione antivibra-
zione dotata di gomma
resistente all'olio, durezza
70 shore. Caratteristiche:
possibilita' di ancoraggio
al suolo 

Piedino con base di
appoggio in poliammi-
de rinforzato.Stelo
filettato rilevabile dalla
tabella.Versione antivi-
brazione dotata di
gomma resistente
all'olio, durezza 70
shore

TIPI DI STELO

1 2 11

Ø 24,5 mm

TIPI DI STELO

7

MIC-170387
MIC-170388
MIC-170389
MIC-170390
MIC-170391
MIC-170392
MIC-170393
MIC-170131
MIC-170132
MIC-170133
MIC-170134
MIC-170135
MIC-170136
MIC-170137
MIC-170138
MIC-170139
MIC-170140
MIC-170141
MIC-170142
MIC-170155
MIC-170156
MIC-170157
MIC-170158
MIC-170159
MIC-170160
MIC-170161
MIC-170162
MIC-170163
MIC-170164
MIC-170165
MIC-170166

MIC-170394
MIC-170395
MIC-170396
MIC-170397
MIC-170398
MIC-170399
MIC-170400
MIC-170143
MIC-170144
MIC-170145
MIC-170146
MIC-170147
MIC-170148
MIC-170149
MIC-170150
MIC-170151
MIC-170152
MIC-170153
MIC-170154
MIC-170167
MIC-170168
MIC-170169
MIC-170170
MIC-170171
MIC-170172
MIC-170173
MIC-170174
MIC-170175
MIC-170176
MIC-170177
MIC-170178

11

12

2

2

OT.NI

FE.ZN

INOX

43

41

41

41

20

22

24

24

16

20

24

16

20

24

16

20

24

98
156
186
156
186
156
186
98

156
186
236
126
156
186
236
126
156
186
236
98

156
186
236
126
156
186
236
126
156
186
236

101
159
189
159
189
159
189
101
159
189
239
129
159
189
239
129
159
189
239
101
159
189
239
129
159
189
239
129
159
189
239

55
113
143
115
145
115
145
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195

15000

20000

20000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata

MIC-170435
MIC-170436
MIC-170437
MIC-170438
MIC-17880
MIC-17881
MIC-170443
MIC-170444
MIC-170445
MIC-170446
MIC-17882
MIC-17883

MIC-170439
MIC-170440
MIC-170441
MIC-170442
MIC-17884
MIC-17885

MIC-170447
MIC-170448
MIC-170449
MIC-170450
MIC-17886
MIC-17887

7

7

FE.ZN

INOX

67

67

24

30

24

30

20

24

30

20

24

30

182
202
192
252
192
252
182
202
192
252
192
252

187
207
197
257
197
257
187
207
197
257
197
257

115
135
125
185
125
185
115
135
125
185
125
185

30000

30000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata



PIEDE SNODATO D.40

PIEDE SNODATO D. 120

MIC-17052
MIC-17053
MIC-17486
MIC-17070
MIC-17072
MIC-17078
MIC-17080
MIC-17696
MIC-17698
MIC-17700
MIC-17397
MIC-17702
MIC-17509
MIC-17510
MIC-17205
MIC-17704
MIC-17706
MIC-17708
MIC-17214
MIC-17042
MIC-17044
MIC-17046
MIC-17396
MIC-17048
MIC-17507
MIC-17508
MIC-17204
MIC-17394
MIC-17693
MIC-17850
MIC-17213

MIC-17056
MIC-17057
MIC-17487
MIC-17071
MIC-17073
MIC-17079
MIC-17081
MIC-17697
MIC-17699
MIC-17701
MIC-17202
MIC-17703
MIC-17526
MIC-17527
MIC-17208
MIC-17705
MIC-17707
MIC-17709
MIC-17220
MIC-17043
MIC-17045
MIC-17047
MIC-17201
MIC-17049
MIC-17512
MIC-17513
MIC-17207
MIC-17453
MIC-17694
MIC-17695
MIC-17219

11

12

2

2

OT.NI

FE.ZN

INOX

63

61

61

61

20

22

24

24

16

20

24

16

20

24

16

20

24

118
176
206
176
206
176
206
118
176
206
256
146
176
206
256
146
176
206
256
118
176
206
256
146
176
206
256
146
176
206
256

123
181
211
181
211
181
211
123
181
211
261
151
181
211
261
151
181
211
261
123
181
211
261
151
181
211
261
151
181
211
261

55
113
143
115
145
115
145
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195

20000

25000

25000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata

MIC-17050
MIC-17392
MIC-17395
MIC-17452
MIC-17455
MIC-17210
MIC-17212
MIC-17051
MIC-17391
MIC-17393
MIC-17451
MIC-17454
MIC-17209
MIC-17211
MIC-170209
MIC-17506
MIC-17203

MIC-17054
MIC-17399
MIC-17200
MIC-17861
MIC-17863
MIC-17216
MIC-17218
MIC-17055
MIC-17398
MIC-17400
MIC-17860
MIC-17862
MIC-17215
MIC-17217

MIC-170210
MIC-17511
MIC-17206

1

1

3

FE.ZN

INOX

PA.FE

70

75

70

75

71

24

30

24

30

24
30

16

20

24

16

20

24

16
20

125
175
220
175
220
170
215
125
175
220
175
220
170
215
116
141
198

130
180
225
180
225
175
220
130
180
225
180
225
175
220
121
146
203

55
105
150
105
150
95

140
55

105
150
105
150
95

140
45
70

127

18000

18000

4000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata

Piedino con base di
appoggio in poliammide
rinforzato.Stelo filettato
rilevabile dalla
tabella.Versione antivibra-
zione dotata di gomma
resistente all'olio, durezza
70 shore.Possibilita' di
ancoraggio al suolo
mediante l'apertura del
diaframma contrassegna-
to sulla base del piede.

Piedino con base di appog-
gio in poliammide rinforza-
to.Stelo filettato rilevabile
dalla tabella.Versione anti-
vibrazione dotata di gomma
resistente all'olio, durezza
70 shore.Possibilita' di
ancoraggio al suolo
mediante l'apertura del dia-
framma contrassegnato
sulla base del piede.

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

TIPI DI STELO

2        11 12

Ø 24,5 mm

TIPI DI STELO

1            3

Ø 24,5 mm

PIEDE SNODATO D. 120



PIEDE SNODATO D.120

PIEDE SNODATO D.110

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

Piedino con base di appog-
gio in poliammide rinforza-
to.Stelo filettato rilevabile
dalla tabella.Versione antivi-
brazione dotata di gomma
resistente all'olio, durezza
70 shore.Possibilita' di anco-
raggio al suolo mediante l'a-
pertura del diaframma con-
trassegnato sulla base del
piede.

Piedino con base di appog-
gio in poliammide rinforza-
to.Stelo filettato rilevabile
dalla tabella.Versione antivi-
brazione dotata di gomma
resistente all'olio, durezza 70
shore.Possibilita' di ancorag-
gio al suolo mediante l'aper-
tura del diaframma contras-
segnato sulla base del piede.

TIPI DI STELO

7

TIPI DI STELO

2         11     12

Ø 24,5 mm

MIC-17018
MIC-17019
MIC-17020
MIC-17021
MIC-17022
MIC-17023
MIC-17030
MIC-17031
MIC-17032
MIC-17033
MIC-17034
MIC-17035

MIC-17024
MIC-17025
MIC-17026
MIC-17027
MIC-17028
MIC-17029
MIC-17036
MIC-17037
MIC-17038
MIC-17039
MIC-17040
MIC-17041

7

7

FE.ZN

INOX

68

68

24

30

24

30

20

24

30

20

24

30

183
203
193
253
193
253
183
203
193
253
193
253

188
208
198
258
198
258
188
208
198
258
198
258

115
135
125
185
125
185
115
135
125
185
125
185

30000

30000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata

MIC-17062
MIC-17063
MIC-17484
MIC-17383
MIC-17385
MIC-17841
MIC-17843
MIC-17752
MIC-17754
MIC-17756
MIC-17366
MIC-17758
MIC-17677
MIC-17678
MIC-17375
MIC-17760
MIC-17762
MIC-17764
MIC-17382
MIC-17710
MIC-17712
MIC-17717
MIC-17365
MIC-17719
MIC-17675
MIC-17676
MIC-17374
MIC-17721
MIC-17748
MIC-17750
MIC-17381

MIC-17064
MIC-17065
MIC-17485
MIC-17384
MIC-17386
MIC-17842
MIC-17844
MIC-17753
MIC-17755
MIC-17757
MIC-17370
MIC-17759
MIC-17681
MIC-17682
MIC-17378
MIC-17761
MIC-17763
MIC-17765
MIC-17390
MIC-17711
MIC-17713
MIC-17718
MIC-17369
MIC-17720
MIC-17679
MIC-17680
MIC-17377
MIC-17747
MIC-17749
MIC-17751
MIC-17389

11

12

2

2

OT.NI

FE.ZN

INOX

INOX

°

FE.ZN

°

INOX

°

47

45

45

45

20

22

24

24

16

20

24

16

20

24

16

20

24

102
160
190
160
190
160
190
102
160
190
240
130
160
190
240
130
160
190
240
102
160
190
240
130
160
190
240
130
160
190
240

105
163
193
163
193
163
193
105
163
193
243
133
163
193
243
133
163
193
243
105
163
193
243
133
163
193
243
133
163
193
243

55
113
143
115
145
115
145
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195

12000

18000

18000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata



PIEDE SNODATO D.40

PIEDE SNODATO D. 110

MIC-175189
MIC-175190
MIC-175191
MIC-175192
MIC-175193
MIC-175194
MIC-175195
MIC-175196
MIC-175197
MIC-175198
MIC-175199
MIC-175200

7

7

FE.ZN

INOX

42

42

24

30

24

30

20

24

30

20

24

30

157
177
167
227
167
227
157
177
167
227
167
227

115
135
125
185
125
185
115
135
125
185
125
185

32000

32000

codice stelo D L L2
standard tipo mater. mm chiave M mm mm portata

MIC-175158
MIC-175159
MIC-175160
MIC-175161
MIC-175162
MIC-175163
MIC-175164
MIC-175165
MIC-175166
MIC-175167
MIC-175168
MIC-175169
MIC-175170
MIC-175171
MIC-175172
MIC-175173
MIC-175174
MIC-175175
MIC-175176
MIC-175177
MIC-175178
MIC-175179
MIC-175180
MIC-175181
MIC-175182
MIC-175183
MIC-175184
MIC-175185
MIC-175186
MIC-175187
MIC-175188

11

12

2

2

OT.NI

FE.ZN

INOX

47

45

45

45

20

22

24

24

16

20

24

16

20

24

16

20

24

102
160
190
160
190
160
190
102
160
190
240
130
160
190
240
130
160
190
240
102
160
190
240
130
160
190
240
130
160
190
240

55
113
143
115
145
115
145
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195

18000

25000

25000

codice stelo D L L2
standard tipo mater. mm chiave M mm mm portata

La base d'appoggio solida e'
creata attraverso una nuova
tecnologia che consente ai
costruttori di impianti di rispet-
tare le normative USDA che si
occupano di prevenire la con-
taminazione dei prodotti ali-
mentari e la crescita dei batte-
ri.Base d'appoggio in poliam-
mide rinforzato.Stelo filettato
rilevabile dalla
tabella.Possibilita' di ancorag-
gio al suolo

Piedino con base di appog-
gio in poliammide rinforza-
to.Stelo filettato rilevabile
dalla tabella.Versione anti-
vibrazione dotata di
gomma resistente all'olio,
durezza 70 shore.
Possibilita' di ancoraggio al
suolo mediante l'apertura
del diaframma contrasse-
gnato sulla base del piede.

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

TIPI DI STELO

7

TIPI DI STELO

2   11      12

Ø15 mm

PIEDE SNODATO D. 100



PIEDE SNODATO D. 100

PIEDE SNODATO D. 100

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

La base d'appoggio solida e'
creata attraverso una nuova
tecnologia che consente ai
costruttori di impianti di rispet-
tare le normative USDA che si
occupano di prevenire la con-
taminazione dei prodotti ali-
mentari e la crescita dei batte-
ri.Base d'appoggio in poliam-
mide rinforzato.Stelo filettato
rilevabile dalla tabella.
Possibilita' di ancoraggio al
suolo

La base d'appoggio solida e'
creata attraverso una nuova
tecnologia che consente ai
costruttori di impianti di rispet-
tare le normative USDA che si
occupano di prevenire la conta-
minazione dei prodotti alimen-
tari e la crescita dei batteri.
Base d'appoggio in poliammide
rinforzato.Stelo filettato rileva-
bile dalla tabella.Possibilita' di
ancoraggio al suolo

TIPI DI STELO

1    3

Ø 24,5 mm

TIPI DI STELO

1            3

Ø15 mm

MIC-175098
MIC-175099
MIC-175100
MIC-175101
MIC-175102
MIC-175103
MIC-175104
MIC-175105
MIC-175106
MIC-175107
MIC-175108
MIC-175109
MIC-175110
MIC-175111
MIC-175112
MIC-175113
MIC-175114
MIC-175115
MIC-175116
MIC-175117
MIC-175118
MIC-175119
MIC-175120
MIC-175121
MIC-175122
MIC-175123
MIC-175124
MIC-175125
MIC-175126

1

1

3

FE.ZN

INOX

PA.FE

54

59

54

59

55

24

30

24

30

24
30

12

14

16

20

24

12

14

16

20

24

16
20

109
159
204
109
159
204
109
159
204
159
204
154
199
109
159
204
109
159
204
109
159
204
159
204
154
199
100
125
182

55
105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
55

105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
45
70

127

15000

15000

4000

codice stelo D L L1 L2
standard tipo mater. mm chiave M mm mm mm portata

MIC-175127
MIC-175128
MIC-175129
MIC-175130
MIC-175131
MIC-175132
MIC-175133
MIC-175134
MIC-175135
MIC-175136
MIC-175137
MIC-175138
MIC-175139
MIC-175140
MIC-175141
MIC-175142
MIC-175143
MIC-175144
MIC-175145
MIC-175146
MIC-175147
MIC-175148
MIC-175149
MIC-175150
MIC-175151
MIC-175152
MIC-175153
MIC-175154
MIC-175155
MIC-175156
MIC-175157

11

12

2

2

OT.NI

FE.ZN

INOX

47

45

45

45

20

22

24

24

16

20

24

16

20

24

16

20

24

102
160
190
160
190
160
190
102
160
190
240
130
160
190
240
130
160
190
240
102
160
190
240
130
160
190
240
130
160
190
240

55
113
143
115
145
115
145
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195

18000

25000

25000

codice stelo D L L2
standard tipo mater. mm chiave M mm mm portata



PIEDE SNODATO D.40

PIEDE SNODATO D. 100

MIC-175069
MIC-175070
MIC-175071
MIC-175072
MIC-175073
MIC-175074
MIC-175075
MIC-175076
MIC-175077
MIC-175078
MIC-175079
MIC-175080
MIC-175081
MIC-175082
MIC-175083
MIC-175084
MIC-175085
MIC-175086
MIC-175087
MIC-175088
MIC-175089
MIC-175090
MIC-175091
MIC-175092
MIC-175093
MIC-175094
MIC-175095
MIC-175096
MIC-175097

1

1

3

FE.ZN

INOX

PA.FE

54

59

54

59

55

24

30

24

30

24
30

12

14

16

20

24

12

14

16

20

24

16
20

109
159
204
109
159
204
109
159
204
159
204
154
199
109
159
204
109
159
204
109
159
204
159
204
154
199
100
125
182

55
105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
55

105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
45
70

127

15000

15000

4000

codice stelo D L L1 L2
standard tipo mater. mm chiave M mm mm mm portata

MIC-170704
MIC-170705
MIC-170706
MIC-170707
MIC-170708
MIC-170709
MIC-170710
MIC-170711
MIC-170720
MIC-170721
MIC-170722
MIC-170723
MIC-170724
MIC-170725
MIC-170726
MIC-170727

MIC-170712
MIC-170713
MIC-170714
MIC-170715
MIC-170716
MIC-170717
MIC-170718
MIC-170719
MIC-170728
MIC-170729
MIC-170730
MIC-170731
MIC-170732
MIC-170733
MIC-170734
MIC-170735

7

7

FE.ZN

INOX

54

54

20

24

30

20

24

30

16

20

24

30

16

20

24

30

169
189
169
189
179
239
179
239
169
189
169
189
179
239
179
239

173
193
173
193
183
243
183
243
173
193
173
193
183
243
183
243

115
135
115
135
125
185
125
185
115
135
115
135
125
185
125
185

25000

25000

codice codice stelo D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. mm chiave M mm mm mm portata

Piedino con base di appog-
gio in poliammide rinforza-
to.  Stelo filettato rilevabile
dalla tabella.
Versione antivibrazione
dotata di gomma resistente
all’olio, durezza 70 shore.
Caratteristiche: possibilità
di ancoraggio al suolo.

La base d'appoggio solida e'
creata attraverso una nuova
tecnologia che consente ai
costruttori di impianti di rispet-
tare le normative USDA che si
occupano di prevenire la con-
taminazione dei prodotti ali-
mentari e la crescita dei batte-
ri. Base d'appoggio in poliam-
mide rinforzato. Stelo filettato
rilevabile dalla tabella.
Possibilita' di ancoraggio al
suolo

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

TIPI DI STELO

1 2 11

Ø 24,5 mm

TIPI DI STELO

7

PIEDE SNODATO D. 100



PIEDE SNODATO D.110

PIEDE SNODATO D.100

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

Piedino con base di appog-
gio in poliammide rinforzato. 
Stelo filettato rilevabile dalla
tabella.
Versione antivibrazione
dotata di gomma resistente
all’olio, durezza 70 shore.
Caratteristiche:possibilità di
ancoraggio al  suolo:

Piedino con base di appoggio
in poliammide rinforzato. 
Stelo filettato rilevabile dalla
tabella.
Versione antivibrazione dotata
di gomma resistente all’olio,
durezza 70 shore.Possibilità
di ancoraggio al suolo
mediante l’apertura del dia-
framma contrassegnato sulla
base del piede.

TIPI DI STELO

1            3

Ø 24,5 mm

TIPI DI STELO

2       11      12

Ø 24,5 mm

MIC-17810
MIC-17331
MIC-17468
MIC-17469
MIC-17470
MIC-17471
MIC-17529
MIC-17521
MIC-17364
MIC-17846
MIC-17853
MIC-17809
MIC-17380
MIC-17811
MIC-17332
MIC-17476
MIC-17478
MIC-17479
MIC-17480
MIC-17528
MIC-17520
MIC-17363
MIC-17845
MIC-17847
MIC-17530
MIC-17379
MIC-17058
MIC-17059
MIC-17673
MIC-17373

MIC-17812
MIC-17333
MIC-17472
MIC-17473
MIC-17474
MIC-17475
MIC-17457
MIC-17459
MIC-17368
MIC-17855
MIC-17857
MIC-17859
MIC-17388
MIC-17813
MIC-17334
MIC-17477
MIC-17481
MIC-17482
MIC-17483
MIC-17456
MIC-17458
MIC-17367
MIC-17854
MIC-17856
MIC-17858
MIC-17387
MIC-17060
MIC-17061
MIC-17674
MIC-17376

1

1

3

FE.ZN

INOX

PA.FE

FE.ZN

°

INOX

°

INOX
FE.ZN

°

54

59

54

59

55

24

30

24

30

24

30

12

14

16

20

24

12

14

16

20

24

16

20

109
159
204
109
159
204
109
159
204
154
204
159
199
109
159
204
109
159
204
109
159
204
154
204
159
199
100
100
125
182

112
162
207
112
162
207
112
162
207
157
207
162
202
112
162
207
112
162
207
112
162
207
157
207
162
202
103
103
128
185

55
105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
55

105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
45
45
70

127

12000

12000

4000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata

MIC-17655
MIC-17656
MIC-17657
MIC-17658
MIC-17659
MIC-17660
MIC-17661
MIC-17796
MIC-17798
MIC-17800
MIC-17582
MIC-17802
MIC-17687
MIC-17688
MIC-17585
MIC-17804
MIC-17806
MIC-17808
MIC-17588
MIC-17782
MIC-17784
MIC-17786
MIC-17632
MIC-17788
MIC-17685
MIC-17686
MIC-17635
MIC-17790
MIC-17792
MIC-17794
MIC-17638

MIC-17662
MIC-17663
MIC-17664
MIC-17665
MIC-17666
MIC-17667
MIC-17668
MIC-17797
MIC-17799
MIC-17801
MIC-17598
MIC-17803
MIC-17691
MIC-17692
MIC-17619
MIC-17805
MIC-17807
MIC-17814
MIC-17622
MIC-17783
MIC-17785
MIC-17787
MIC-17648
MIC-17789
MIC-17689
MIC-17690
MIC-17651
MIC-17791
MIC-17793
MIC-17795
MIC-17654

11

12

2

2

OT.NI

FE.ZN

INOX

47

45

45

45

20

22

24

24

16

20

24

16

20

24

16

20

24

102
160
190
160
190
160
190
102
160
190
240
130
160
190
240
130
160
190
240
102
160
190
240
130
160
190
240
130
160
190
240

105
163
193
163
193
163
193
105
163
193
243
133
163
193
243
133
163
193
243
105
163
193
243
133
163
193
243
133
163
193
243

55
113
143
113
143
113
143
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195

12000

18000

18000

codice codice stelo D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. mm chiave M mm mm mm portata



PIEDE SNODATO D.40

PIEDE SNODATO D. 100

MIC-17573
MIC-17574
MIC-17575
MIC-17576
MIC-17577
MIC-17578
MIC-17579
MIC-17580
MIC-17581
MIC-17583
MIC-17584
MIC-17586
MIC-17587
MIC-17623
MIC-17624
MIC-17625
MIC-17626
MIC-17627
MIC-17628
MIC-17629
MIC-17630
MIC-17631
MIC-17633
MIC-17634
MIC-17636
MIC-17637
MIC-17669
MIC-17683
MIC-17670

MIC-17589
MIC-17590
MIC-17591
MIC-17592
MIC-17593
MIC-17594
MIC-17595
MIC-17596
MIC-17597
MIC-17599
MIC-17618
MIC-17620
MIC-17621
MIC-17639
MIC-17640
MIC-17641
MIC-17642
MIC-17643
MIC-17644
MIC-17645
MIC-17646
MIC-17647
MIC-17649
MIC-17650
MIC-17652
MIC-17653
MIC-17671
MIC-17684
MIC-17672

1

1

3

FE.ZN

INOX

PA.FE

54

56

54

56

55

24

30

24

30

24
30

12

14

16

20

24

12

14

16

20

24

16
20

109
159
204
109
159
204
109
159
204
159
204
154
199
109
159
204
109
159
204
109
159
204
159
204
154
199
100
125
182

112
162
207
112
162
207
112
162
207
162
207
157
202
112
162
207
112
162
207
112
162
207
162
207
157
202
103
128
185

55
105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
55

105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
45
70

127

12000

12000

4000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata

MIC-17413
MIC-17414
MIC-17415
MIC-17419
MIC-17420
MIC-17421
MIC-17336
MIC-17338
MIC-17340
MIC-17349
MIC-17352
MIC-17427
MIC-17428
MIC-17433
MIC-17434
MIC-17435
MIC-17436
MIC-17437
MIC-17438
MIC-17337
MIC-17339
MIC-17341
MIC-17350
MIC-17353
MIC-17460
MIC-17461
MIC-17335
MIC-17496
MIC-17351

MIC-17416
MIC-17417
MIC-17418
MIC-17422
MIC-17423
MIC-17424
MIC-17343
MIC-17345
MIC-17347
MIC-17356
MIC-17359
MIC-17430
MIC-17431
MIC-17439
MIC-17440
MIC-17441
MIC-17442
MIC-17443
MIC-17444
MIC-17344
MIC-17346
MIC-17348
MIC-17357
MIC-17360
MIC-17463
MIC-17464
MIC-17342
MIC-17497
MIC-17358

1

1

3

FE.ZN

INOX

PA.FE

54

59

54

59

55

24

30

24

30

24
30

12

14

16

20

24

12

14

16

20

24

16
20

109
159
204
109
159
204
109
159
204
159
204
154
199
109
159
204
109
159
204
109
159
204
159
204
154
199
100
125
182

112
162
207
112
162
207
112
162
207
162
207
157
202
112
162
207
112
162
207
112
162
207
162
207
157
202
103
128
185

55
105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
55

105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
45
70

127

12000

12000

4000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata

Piedino con base di
appoggio in poliammide
rinforzato. 
Stelo filettato rilevabile
dalla tabella.
Versione antivibrazione
dotata di gomma resi-
stente all’olio, durezza
70 shore.

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

TIPI DI STELO

1             3

Ø 24,5 mm

TIPI DI STELO

1            3

Ø 24,5 mm

PIEDE SNODATO D. 100

Piedino con base di appog-
gio in poliammide rinforza-
to. 
Stelo filettato rilevabile dalla
tabella.
Versione antivibrazione
dotata di gomma resistente
all’olio, durezza 70 shore.
Caratteristiche:  possibilità
di ancoraggio al suolo.



PIEDE SNODATO D. 100

PIEDE SNODATO D.80

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

Piedino con base di
appoggio in poliammide
rinforzato. 
Stelo filettato rilevabile
dalla tabella.
Versione antivibrazione
dotata di gomma resi-
stente all’olio, durezza
70 shore.

Piedino con base di
appoggio in poliammide
rinforzato. 
Stelo filettato rilevabile
dalla tabella.
Versione antivibrazione
dotata di gomma resi-
stente all’olio, durezza
70 shore.

TIPI DI STELO

2      11       12

Ø 24,5 mm

TIPI DI STELO

1 2 11

Ø15 mm

MIC-17253
MIC-17254
MIC-17466
MIC-17066
MIC-17067
MIC-17074
MIC-17076
MIC-17829
MIC-17831
MIC-17833
MIC-17425
MIC-17835
MIC-17500
MIC-17501
MIC-17534
MIC-17837
MIC-17839
MIC-17848
MIC-17429
MIC-17815
MIC-17817
MIC-17819
MIC-17445
MIC-17821
MIC-17498
MIC-17499
MIC-17355
MIC-17823
MIC-17825
MIC-17827
MIC-17462

MIC-17255
MIC-17256
MIC-17467
MIC-17468
MIC-17469
MIC-17075
MIC-17077
MIC-17830
MIC-17832
MIC-17834
MIC-17426
MIC-17836
MIC-17504
MIC-17505
MIC-17361
MIC-17838
MIC-17840
MIC-17849
MIC-17432
MIC-17816
MIC-17818
MIC-17820
MIC-17446
MIC-17822
MIC-17502
MIC-17503
MIC-17362
MIC-17824
MIC-17826
MIC-17828
MIC-17465

11

12

2

2

OT.NI

FE.ZN

INOX

47

45

45

45

20

22

24

24

16

20

24

16

20

24

16

20

24

102
160
190
160
190
160
190
102
160
190
240
130
160
190
240
130
160
190
240
102
160
190
240
130
160
190
240
130
160
190
240

105
163
193
163
193
163
193
105
163
193
243
133
163
193
243
133
163
193
243
105
163
193
243
133
163
193
243
133
163
193
243

55
113
143
115
145
115
145
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195

15000

18000

18000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata

MIC-17257
MIC-17258
MIC-170192
MIC-170193
MIC-17900
MIC-17292
MIC-170194
MIC-17902
MIC-17307
MIC-17309
MIC-17315
MIC-17317
MIC-17294
MIC-17269
MIC-17322
MIC-17327
MIC-17894
MIC-17896
MIC-170198
MIC-170199
MIC-17904
MIC-17296
MIC-170200
MIC-17906
MIC-17306
MIC-17308
MIC-17314
MIC-17316
MIC-17298
MIC-17531
MIC-17323
MIC-17328
MIC-17898
MIC-170018

MIC-17259
MIC-17260

MIC-170195
MIC-170196
MIC-17901
MIC-17923

MIC-170197
MIC-17903
MIC-17311
MIC-17313
MIC-17319
MIC-17321
MIC-17295
MIC-17324
MIC-17325
MIC-17329
MIC-17895
MIC-17897

MIC-170201
MIC-170202
MIC-17905
MIC-17297

MIC-170203
MIC-17907
MIC-17310
MIC-17312
MIC-17318
MIC-17320
MIC-17299
MIC-17532
MIC-17326
MIC-17330

MIC-170017
MIC-170019

11

2

1
11

2

2

1
11

2

OT.NI

FE.ZN

INOX

INOX

FE.ZN

°

INOX

°

34

27

35
28

30

27

35
28

30

13

14

18
13

16
20

14

18
13

16
20

16

8

10

12

14

16

20

8

10

12

14

16

20

108
148
70
92
70
98

152
70
98

152
98

152
197
98

148
187
131
180
70
92
70
98

152
70
98

152
98

152
197
98

148
187
131
180

111
151
73
95
73

101
155
73

101
155
101
155
200
101
151
190
134
183
73
95
73

101
155
73

101
155
101
155
200
101
151
190
134
183

74
114
43
65
43
71

125
43
71

125
71

125
162
70

120
157
101
150
43
65
43
71

125
43
71

125
71

125
162
70

120
157
101
150

12000

15000

8000
15000

15000

8000
15000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata



PIEDE SNODATO D.40

PIEDE SNODATO D.80

MIC-175035
MIC-175036
MIC-175037
MIC-175038
MIC-175039
MIC-175040
MIC-175041
MIC-175042
MIC-175043
MIC-175044
MIC-175045
MIC-175046
MIC-175047
MIC-175048
MIC-175049
MIC-175050
MIC-175051
MIC-175052
MIC-175053
MIC-175054
MIC-175055
MIC-175056
MIC-175057
MIC-175058
MIC-175059
MIC-175060
MIC-175061
MIC-175062
MIC-175063
MIC-175064
MIC-175065
MIC-175066
MIC-175067
MIC-175068

11

2

1
11

2

2

1
11

2

OT.NI

FE.ZN

INOX

35

28

36
29

31

28

36
29

31

13

14

18
13

16
20

14

18
13

16
20

16

8

10

12

14

16

20

8

10

12

14

16

20

109
149
71
93
71
99

153
71
99

153
99

153
198
99

149
188
132
181
71
93
71
99

153
71
99

153
99

153
198
99

149
188
132
181

74
114
43
65
43
71

125
43
71

125
71

125
162
70

120
157
101
150
43
65
43
71

125
43
71

125
71

125
162
70

120
157
101
150

20000

22000

12000
22000

22000

12000
22000

codice stelo D L L1 L2
standard tipo mater. mm chiave M mm mm mm portata

MIC-175001
MIC-175002
MIC-175003
MIC-175004
MIC-175005
MIC-175006
MIC-175007
MIC-175008
MIC-175009
MIC-175010
MIC-175011
MIC-175012
MIC-175013
MIC-175014
MIC-175015
MIC-175016
MIC-175017
MIC-175018
MIC-175019
MIC-175020
MIC-175021
MIC-175022
MIC-175023
MIC-175024
MIC-175025
MIC-175026
MIC-175027
MIC-175028
MIC-175029
MIC-175030
MIC-175031
MIC-175032
MIC-175033
MIC-175034

11

2

1
11

2

2

1
11

2

OT.NI

FE.ZN

INOX

35

28

36
29

31

28

36
29

31

13

14

18
13

16
20

14

18
13

16
20

16

8

10

12

14

16

20

8

10

12

14

16

20

109
149
71
93
71
99

153
71
99

153
99

153
198
99

149
188
132
181
71
93
71
99

153
71
99

153
99

153
198
99

149
188
132
181

74
114
43
65
43
71

125
43
71

125
71

125
162
70

120
157
101
150
43
65
43
71

125
43
71

125
71

125
162
70

120
157
101
150

20000

22000

12000
22000

22000

12000
22000

codice stelo D L L1 L2
standard tipo mater. mm chiave M mm mm mm portata

La base d'appoggio solida
e' creata attraverso una
nuova tecnologia che con-
sente ai costruttori di
impianti di rispettare le nor-
mative USDA che si occu-
pano di prevenire la conta-
minazione dei prodotti ali-
mentari e la crescita dei
batteri.Base d'appoggio in
poliammide rinforzato.
Stelo filettato rilevabile
dalla tabella. 

La base d'appoggio solida e'
creata attraverso una nuova
tecnologia che consente ai
costruttori di impianti di rispet-
tare le normative USDA che si
occupano di prevenire la con-
taminazione dei prodotti ali-
mentari e la crescita dei bat-
teri. Base d'appoggio in
poliammide rinforzato. Stelo
filettato rilevabile dalla tabel-
la.Possibilita' di ancoraggio al
suolo

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

TIPI DI STELO

1 2 11

Ø 15 mm

TIPI DI STELO

1 2 11

Ø 15 mm

PIEDE SNODATO D.80



PIEDE SNODATO D. 80

PIEDE SNODATO D. 80

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

Piedino con base di
appoggio in poliammide
rinforzato. 
Stelo filettato rilevabile
dalla tabella.
Versione antivibrazione
dotata di gomma resi-
stente all’olio, durezza
70 shore.

Piedino con base di
appoggio in poliammide
rinforzato. 
Stelo filettato rilevabile
dalla tabella.
Versione antivibrazione
dotata di gomma resi-
stente all’olio, durezza
70 shore.

TIPI DI STELO

2        11      12

Ø 24,5 mm

TIPI DI STELO

1            3

Ø 24,5 mm

MIC-170364
MIC-170365
MIC-170366
MIC-170367
MIC-170368
MIC-170369
MIC-170370
MIC-170260
MIC-170261
MIC-170262
MIC-170263
MIC-170264
MIC-170265
MIC-170266
MIC-170267
MIC-170268
MIC-170269
MIC-170270
MIC-170271
MIC-170285
MIC-170286
MIC-170287
MIC-170288
MIC-170289
MIC-170290
MIC-170291
MIC-170292
MIC-170293
MIC-170294
MIC-170295
MIC-170296

MIC-170374
MIC-170375
MIC-170376
MIC-170377
MIC-170378
MIC-170379
MIC-170380
MIC-170272
MIC-170273
MIC-170274
MIC-170275
MIC-170276
MIC-170277
MIC-170278
MIC-170279
MIC-170280
MIC-170281
MIC-170282
MIC-170283
MIC-170297
MIC-170298
MIC-170299
MIC-170300
MIC-170301
MIC-170302
MIC-170303
MIC-170304
MIC-170305
MIC-170306
MIC-170307
MIC-170308

11

12

2

2

OT.NI

FE.ZN

INOX

44

42

42

42

20

22

24

24

16

20

24

16

20

24

16

20

24

99
157
187
157
187
157
187
99

157
187
237
127
157
187
237
127
157
187
237
99

157
187
237
127
157
187
237
127
157
187
237

103
161
191
161
191
161
191
103
161
191
241
131
161
191
241
131
161
191
241
103
161
191
241
131
161
191
241
131
161
191
241

55
113
143
115
145
115
145
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195

12000

15000

15000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata

MIC-170309
MIC-170310
MIC-170311
MIC-170312
MIC-170313
MIC-170314
MIC-170315
MIC-170316
MIC-170317
MIC-170318
MIC-170319
MIC-170320
MIC-170321
MIC-170335
MIC-170336
MIC-170337
MIC-170338
MIC-170339
MIC-170340
MIC-170341
MIC-170342
MIC-170343
MIC-170344
MIC-170345
MIC-170346
MIC-170347
MIC-170381
MIC-170382
MIC-170383

MIC-170322
MIC-170323
MIC-170324
MIC-170325
MIC-170326
MIC-170327
MIC-170328
MIC-170329
MIC-170330
MIC-170331
MIC-170332
MIC-170333
MIC-170334
MIC-170348
MIC-170349
MIC-170350
MIC-170351
MIC-170352
MIC-170353
MIC-170354
MIC-170355
MIC-170356
MIC-170357
MIC-170358
MIC-170359
MIC-170360
MIC-170384
MIC-170385
MIC-170386

1

1

3

FE.ZN

INOX

PA.FE

51

56

51

56

52

24

30

24

30

24
30

12

14

16

20

24

12

14

16

20

24

16
20

106
156
201
106
156
201
106
156
201
156
201
151
196
106
156
201
106
156
201
106
156
201
156
201
151
196
97

122
179

110
160
205
110
160
205
110
160
205
160
205
155
200
110
160
205
110
160
205
110
160
205
160
205
155
200
101
126
183

55
105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
55

105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
45
70

127

12000

12000

4000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata



PIEDE SNODATO D. 80

MIC-170180
MIC-170181
MIC-170182
MIC-170183
MIC-17908
MIC-17533
MIC-17534
MIC-17910
MIC-17535
MIC-17536
MIC-17537
MIC-17538
MIC-17539
MIC-17540
MIC-17541
MIC-17551
MIC-170020
MIC-170078
MIC-170184
MIC-170185
MIC-17912
MIC-17553
MIC-17554
MIC-17914
MIC-17555
MIC-17556
MIC-17557
MIC-17558
MIC-17559
MIC-17560
MIC-17561
MIC-17562
MIC-170080
MIC-170204

MIC-170186
MIC-170187
MIC-170188
MIC-170189
MIC-17909
MIC-17542
MIC-17543
MIC-17911
MIC-17544
MIC-17545
MIC-17546
MIC-17547
MIC-17548
MIC-17549
MIC-17550
MIC-17552

MIC-170077
MIC-170079
MIC-170190
MIC-170191
MIC-17913
MIC-17563
MIC-17564
MIC-17915
MIC-17565
MIC-17566
MIC-17567
MIC-17568
MIC-17569
MIC-17570
MIC-17571
MIC-17572

MIC-170179
MIC-170205

11

2

1
11

2

2

1
11

2

OT.NI

FE.ZN

INOX

INOX

FE.ZN

°

INOX

°

33

26

34
27

29

26

34
27

29

13

14

18
13

16
20

14

18
13

16
20

16

8

10

12

14

16

20

8

10

12

14

16

20

107
147
69
91
69
97

151
69
97

151
97

151
196
97

147
186
130
179
69
91
69
97

151
69
97

151
97

151
196
97

147
186
130
179

110
150
72
94
72
99

154
72
99

154
100
154
199
100
150
189
133
182
72
94
72
99

154
72
99

154
100
154
199
100
150
189
133
182

74
114
43
65
43
71

125
43
71

125
71

125
162
70

120
157
101
150
43
65
43
71

125
43
71

125
71

125
162
70

120
157
101
150

12000

15000

8000
15000

15000

8000
15000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata

Piedino con base di appog-
gio in poliammide rinforzato. 
Stelo filettato rilevabile dalla
tabella.
Versione antivibrazione
dotata di gomma resistente
all’olio, durezza 70 shore.
Caratteristiche: possibilità
di ancoraggio al suolo.

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

TIPI DI STELO

1 2 11

Ø15 mm



PIEDE SNODATO D. 80-100-125

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

Base e stelo filettato rile-
vabili dalla tabella. Viterie
in acciaio.
Gomma antivibrazione
resistente all'olio,durezza
70 shore.
Possibilita' di ancoraggio
al suolo.

TIPI DI STELO

7

MIC-170592
MIC-170593
MIC-170594
MIC-170595
MIC-170596
MIC-170597
MIC-170598
MIC-170599
MIC-170600
MIC-170601
MIC-170602
MIC-170603
MIC-170604
MIC-170605
MIC-170606
MIC-170607
MIC-170608
MIC-170609
MIC-170610
MIC-170611
MIC-170612
MIC-170613
MIC-170614
MIC-170615
MIC-170616
MIC-170617
MIC-170618
MIC-170619
MIC-170620
MIC-170621
MIC-170622
MIC-170623
MIC-170624
MIC-170625
MIC-170626
MIC-170627
MIC-170628
MIC-170629
MIC-170630
MIC-170631
MIC-170632
MIC-170633
MIC-170634
MIC-170635
MIC-170636
MIC-170637
MIC-170638
MIC-170639

FE.VN

INOX

FE.VN

INOX

FE.VN

INOX

FE.VN

INOX

FE.VN

INOX

FE.VN

INOX

80

100

125

50

70

85

32

32

32

20

24

30

20

24

30

20

24

30

20

24

30

20

24

30

20

24

30

16

20

24

30

16

20

24

30

16

20

24

30

16

20

24

30

16

20

24

30

16

20

24

30

147
167
147
167
157
217
157
217
147
167
147
167
157
217
157
217
147
167
147
167
157
217
157
217
147
167
147
167
157
217
157
217
147
167
147
167
157
217
157
217
147
167
147
167
157
217
157
217

115
135
115
135
125
185
125
185
115
135
115
135
125
185
125
185
115
135
115
135
125
185
125
185
115
135
115
135
125
185
125
185
115
135
115
135
125
185
125
185
115
135
115
135
125
185
125
185

18000

22000

26000

codice materiale D. base H D L1 L2
standard stelo base mm mm mm CHIAVE M mm mm portata



PIEDE SNODATO D.40

PIEDE SNODATO D. 80-100-120

MIC-170580
MIC-170581
MIC-170220
MIC-170242
MIC-170221
MIC-170243
MIC-170222
MIC-170244
MIC-170582
MIC-170583
MIC-170229
MIC-170251
MIC-170230
MIC-170252
MIC-170231
MIC-170253
MIC-170584
MIC-170585
MIC-170223
MIC-170245
MIC-170224
MIC-170246
MIC-170225
MIC-170247
MIC-170586
MIC-170587
MIC-170232
MIC-170254
MIC-170233
MIC-170255
MIC-170234
MIC-170256
MIC-170588
MIC-170589
MIC-170226
MIC-170248
MIC-170227
MIC-170249
MIC-170228
MIC-170250
MIC-170590
MIC-170591
MIC-170235
MIC-170257
MIC-170236
MIC-170258
MIC-170237
MIC-170259

80

100

120

24

24

28

FE.ZN

INOX

FE.ZN

INOX

FE.ZN

INOX

FE.VN

INOX

FE.VN

INOX

FE.VN

INOX

39

39

43

20

24

30

20

24

30

20

24

30

20

24

30

20

24

30

20

24

30

16

20

24

30

16

20

24

30

16

20

24

30

16

20

24

30

16

20

24

30

16

20

24

30

154
174
154
174
164
224
164
224
154
174
154
174
164
224
164
224
154
174
154
174
164
224
164
224
154
174
154
174
164
224
164
224
158
178
158
178
168
228
168
228
158
178
158
178
168
228
168
228

115
135
115
135
125
185
125
185
115
135
115
135
125
185
125
185
115
135
115
135
125
185
125
185
115
135
115
135
125
185
125
185
115
135
115
135
125
185
125
185
115
135
115
135
125
185
125
185

50000

50000

50000

codice stelo Materiale L L1 L2
standard tipo mater. stelo base chiave M mm mm mm portata

Base e stelo filettato
rilevabili dalla tabella.
Viterie in
acciaio.Gomma antivi-
brazione resistente
all'olio,durezza 70
shore.Colore nella ver-
sione FE.VN

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

TIPI DI STELO



PIEDE SNODATO D. 80-100

PIEDE SNODATO D. 60

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

Piedino con base di
appoggio in poliammide
rinforzato. 
Stelo filettato rilevabile
dalla tabella.
Versione antivibrazione
dotata di gomma resi-
stente all’olio, durezza
70 shore.

Piedino con base di
appoggio in poliammide
rinforzato. 
Stelo filettato rilevabile
dalla tabella.
Versione antivibrazione
dotata di gomma resi-
stente all’olio, durezza
70 shore.

TIPI DI STELO

7

TIPI DI STELO

1             3

Ø 24,5 mm

MIC-170688
MIC-170689
MIC-170001
MIC-170002
MIC-170003
MIC-170004
MIC-170690
MIC-170691
MIC-170005
MIC-170006
MIC-170007
MIC-170008
MIC-170696
MIC-170697
MIC-170021
MIC-170022
MIC-170023
MIC-170024
MIC-170025
MIC-170026
MIC-170698
MIC-170699
MIC-170027
MIC-170028
MIC-170029
MIC-170030
MIC-170031
MIC-170032

MIC-170692
MIC-170693
MIC-170009
MIC-170010
MIC-170011
MIC-170012
MIC-170694
MIC-170695
MIC-170013
MIC-170014
MIC-170015
MIC-170016
MIC-170700
MIC-170701
MIC-170033
MIC-170034
MIC-170035
MIC-170036
MIC-170037
MIC-170038
MIC-170702
MIC-170703
MIC-170039
MIC-170040
MIC-170041
MIC-170042
MIC-170043
MIC-170044

80

100

21

23

FE.ZN

INOX

FE.ZN

INOX

38

40

20

24

20

24

20

24

30

20

24

30

16

20

24

16

20

24

16

20

24

30

16

20

24

30

153
173
153
173
163
223
153
223
153
173
163
223
155
175
155
175
165
225
165
225
165
175
165
175
165
225
165
225

157
177
157
177
167
227
157
227
157
177
167
227
159
179
159
179
169
229
169
229
159
179
159
179
169
229
169
229

115
135
115
135
125
185
115
185
115
135
125
185
115
135
115
135
125
185
125
185
115
135
115
135
125
185
125
185

16000

16000

18000

18000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata

MIC-17261
MIC-17263
MIC-17186
MIC-17187
MIC-17188
MIC-17189
MIC-17518
MIC-17304
MIC-17194
MIC-17447
MIC-17002
MIC-17271
MIC-17273
MIC-17262
MIC-17264
MIC-17278
MIC-17279
MIC-17280
MIC-17281
MIC-17519
MIC-17524
MIC-17282
MIC-17448
MIC-17001
MIC-17270
MIC-17272
MIC-17514
MIC-17515
MIC-17899
MIC-17371

MIC-17265
MIC-17267
MIC-17192
MIC-17193
MIC-17194
MIC-17195
MIC-17522
MIC-17305
MIC-17196
MIC-17449
MIC-17004
MIC-17275
MIC-17277
MIC-17266
MIC-17268
MIC-17285
MIC-17286
MIC-17287
MIC-17288
MIC-17523
MIC-17525
MIC-17289
MIC-17450
MIC-17003
MIC-17274
MIC-17276
MIC-17714
MIC-17715
MIC-17916
MIC-17372

1

3

FE.ZN

INOX

PA.FE

FE.ZN

°

INOX

°

FE.ZN
INOX

°

50

55

50

55

51

24

30

24

30

24

30

12

14

16

20

24

12

14

16

20

24

16

20

105
155
200
105
155
200
105
155
200
155
200
150
195
105
155
200
105
155
200
105
155
200
105
200
150
195
96
96

121
178

108
158
203
108
158
203
108
158
203
158
203
153
198
108
138
203
108
158
203
108
158
203
158
203
153
198
99
99

124
181

55
105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
55

105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
45
45
70

127

12000

4000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata



PIEDE SNODATO D.50

Piedino con base di
appoggio in poliammide
rinforzato. 
Stelo filettato rilevabile
dalla tabella.
Versione antivibrazione
dotata di gomma resi-
stente all’olio, durezza
70 shore.

Piedino con base di
appoggio in poliammide
rinforzato. 
Stelo filettato rilevabile
dalla tabella.
Versione antivibrazione
dotata di gomma resi-
stente all’olio, durezza
70 shore.

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

TIPI DI STELO

1 2 11

Ø 15 mm

TIPI DI STELO

1 2 11

Ø 15 mm

MIC-170419
MIC-170420
MIC-17723
MIC-17725
MIC-17925
MIC-17083
MIC-17727
MIC-17927
MIC-17086
MIC-17101
MIC-17126
MIC-17127
MIC-17128
MIC-17129
MIC-17130
MIC-17131
MIC-17729
MIC-17731
MIC-17929
MIC-17082
MIC-17733
MIC-17931
MIC-17085
MIC-17102
MIC-17138
MIC-17139
MIC-17140
MIC-17141
MIC-17142
MIC-17143
MIC-17676
MIC-17374
MIC-17721
MIC-17748
MIC-17750
MIC-17381

MIC-170421
MIC-170422
MIC-17724
MIC-17726
MIC-17926
MIC-17117
MIC-17728
MIC-17928
MIC-17120
MIC-17124
MIC-17132
MIC-17133
MIC-17134
MIC-17135
MIC-17136
MIC-17137
MIC-17730
MIC-17732
MIC-17930
MIC-17116
MIC-17734
MIC-17932
MIC-17119
MIC-17125
MIC-17144
MIC-17145
MIC-17146
MIC-17147
MIC-17148
MIC-17149
MIC-17680
MIC-17377
MIC-17747
MIC-17749
MIC-17751
MIC-17389

11

2

1
11

2
2

1
11

2

OT.NI

FE.ZN

INOX

35

28

36
29

31
28

36
29

31

13

14

18
13

16
14

18
13

16

16

8

10

12

14

16

8

10

12

14

16

24

109
149
71
93
71
99

153
71
99

153
99

153
198
99

149
188
71
93
71
99

153
71
99

153
99

153
198
99

149
188
190
240
130
160
190
240

112
152
74
96
74

102
156
74

102
56

102
156
201
102
152
191
74
96
74

102
156
74

102
156
102
156
201
102
152
191
193
243
133
163
193
243

74
114
43
65
43
71

125
43
71

125
71

125
162
70

120
157
43
65
43
71

125
43
71

125
71

125
162
70

120
157
145
195
85
115
145
195

10000

12000

7000
12000

12000

7000
12000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata

MIC-170423
MIC-170424
MIC-17735
MIC-17737
MIC-17917
MIC-17088
MIC-17739
MIC-17919
MIC-17091
MIC-17094
MIC-17162
MIC-17163
MIC-17164
MIC-17096
MIC-17099
MIC-17168
MIC-17741
MIC-17743
MIC-17921
MIC-17089
MIC-17745
MIC-17923
MIC-17092
MIC-17095
MIC-17170
MIC-17171
MIC-17172
MIC-17097
MIC-17100
MIC-17173

MIC-170425
MIC-170426
MIC-17736
MIC-17738
MIC-17918
MIC-17103
MIC-17740
MIC-17920
MIC-17106
MIC-17109
MIC-17165
MIC-17166
MIC-17167
MIC-17111
MIC-17114
MIC-17169
MIC-17742
MIC-17744
MIC-17922
MIC-17104
MIC-17746
MIC-17924
MIC-17107
MIC-17110
MIC-17174
MIC-17175
MIC-17176
MIC-17112
MIC-17115
MIC-17177

11

2

1
11

2
2

1
11

2

OT.NI

FE.ZN

INOX

35

28

36
29

31
28

36
29

31

13

14

18
13

16
14

18
13

16

16

8

10

12

14

16

8

10

12

14

16

109
149
71
93
71
99

153
71
99

153
99

153
198
99

149
188
71
93
71
99

153
71
99

153
99

153
198
99

149
188

112
152
74
96
74

102
156
74

102
156
102
156
201
102
152
191
74
96
74

102
156
74

102
156
102
156
201
102
152
191

74
114
43
65
43
71

125
43
71

125
71

125
162
70

120
157
43
65
43
71
15
43
71

125
71

125
162
70

120
157

10000

12000

7000
12000

12000

7000
12000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm Chiave M mm mm mm portata

PIEDE SNODATO D.40



PIEDE SNODATO CON SINGOLO FORO LATERALE

PIEDE FISSO D. 80-100-120

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

Materiale: Base e stelo
filettato rilevabili dalla
tabella. Gomma antivi-
brazione resistente
all'olio, durezza 70
shore.
Colore: Giallo nella
versione FE

Piedino con base di appog-
gio in poliammide rinforza-
to. Stelo filettato rilevabile
dalla tabella. Versione anti-
vibrazione dotata di
gomma resistente all'olio,
durezza 70 shore.
Caratteristiche:possibilita'
di ancoraggio al suolo.

TIPI DI STELO

1 2 11

Ø15 mm

TIPI DI STELO

MIC-170959
MIC-170960
MIC-170963
MIC-170964
MIC-170965
MIC-170966
MIC-170967
MIC-170968
MIC-170969
MIC-170970
MIC-170971
MIC-170972
MIC-170973
MIC-170974
MIC-170975
MIC-170976
MIC-170977
MIC-170978
MIC-170995
MIC-170996
MIC-170997
MIC-170998
MIC-170999
MIC-171000
MIC-171001
MIC-171002
MIC-171003
MIC-171004
MIC-171005
MIC-171006
MIC-171007
MIC-171008
MIC-171009
MIC-171010

MIC-170961
MIC-170962
MIC-170979
MIC-170980
MIC-170981
MIC-170982
MIC-170983
MIC-170984
MIC-170985
MIC-170986
MIC-170987
MIC-170988
MIC-170989
MIC-170990
MIC-170991
MIC-170992
MIC-170993
MIC-170994
MIC-171011
MIC-171012
MIC-171013
MIC-171014
MIC-171015
MIC-171016
MIC-171017
MIC-171018
MIC-171019
MIC-171020
MIC-171021
MIC-171022
MIC-171023
MIC-171024
MIC-171025
MIC-171027

11

2

1
11

2

2

1
11

2

OT.NI

FE.ZN

INOX

INOX

FE.ZN

INOX

39

32

40
33

35

32

40
33

35

13

14

18
13

16
20

14

18
13

16
20

16

8

10

12

14

16

20

8

10

12

14

16

20

113
153
75
97
75

103
157
75

103
157
103
157
202
103
153
192
136
185
75
97
75

103
157
75

103
157
103
157
202
103
153
192
136
185

116
156
78

100
78

106
160
78

106
160
106
160
205
106
156
195
139
188
78

100
78

106
160
78

106
160
106
160
205
106
156
195
139
188

74
114
43
65
43
71

125
43
71

125
71

125
162
70

120
157
101
150
43
65
43
71

125
43
71

125
71

125
162
70

120
157
101
150

12000

15000

8000
15000

15000

8000
15000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata

80
100
120
80

100
120

24

28
24

28

FE.ZN

INOX

FE.VN

INOX

10

10

16

16

146

146

50000

50000

codice D H L L1 L2
standard mm mm M mm mm mm portata

MIC-170211
MIC-170212
MIC-170213
MIC-170206
MIC-170207
MIC-170208



PIEDE FISSO CON SINGOLO FORO LATERALE

MIC-175201
MIC-175202
MIC-175203
MIC-175204
MIC-175205
MIC-175206
MIC-175207
MIC-175208
MIC-175209
MIC-175210
MIC-175211
MIC-175212
MIC-175213
MIC-175214
MIC-175215
MIC-175216
MIC-175217
MIC-175218

13

13

FE.ZN

INOX

41

41

22

24

30

22

24

30

20

24

30

20

24

30

138
188
238
138
188
238
138
188
238
138
188
238
138
188
238
138
188
238

97
147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197

55000

55000

codice stelo Materiale D L L1 L2
standard tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata

MIC-170466
MIC-170467
MIC-170468
MIC-170520
MIC-170521
MIC-170522
MIC-17933
MIC-17934
MIC-17935
MIC-17936
MIC-17938
MIC-17939
MIC-17940
MIC-17941
MIC-17942

MIC-170472
MIC-170473
MIC-170474
MIC-170526
MIC-170527
MIC-170528
MIC-17943
MIC-17944
MIC-17945
MIC-17946
MIC-17947
MIC-17948
MIC-17949
MIC-17950
MIC-17951

MIC-170463
MIC-170464
MIC-170465
MIC-170517
MIC-170518
MIC-170519
MIC-17600
MIC-17601
MIC-17602
MIC-17603
MIC-17604
MIC-17605
MIC-17606
MIC-17607
MIC-17608

MIC-170469
MIC-170470
MIC-170471
MIC-170523
MIC-170524
MIC-170525
MIC-17609
MIC-17610
MIC-17611
MIC-17612
MIC-17613
MIC-17614
MIC-17615
MIC-17616
MIC-17617

6

6

FE.ZN

INOX

57

57

22

24

30

22

24

30

16

18

20

24

30

16

18

20

24

30

155
205
255
155
205
255
155
205
255
155
205
255
155
205
255
155
205
255
155
205
255
155
205
255
155
205
255
155
205
255

159
209
259
159
209
259
159
209
259
159
209
259
159
209
259
159
209
259
159
209
259
159
209
259
159
209
259
159
209
259

97
147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197

35000

35000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata

Piedino con base di
appoggio in poliammide
rinforzato. Stelo filettato
rilevabile dalla tabella.
Versione antivibrazione
dotata di gomma resisten-
te all'olio, durezza 70
shore.  
Caratteristiche:possibilita'
di ancoraggio al suolo.

La base d'appoggio solida e'
creata attraverso una nuova
tecnologia che consente ai
costruttori di impianti di rispet-
tare le normative USDA che si
occupano di prevenire la con-
taminazione dei prodotti ali-
mentari e la crescita dei batte-
ri.Base d'appoggio in

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

TIPI DI STELO

13

TIPI DI STELO

6

PIEDE FISSO D.120



PIEDE FISSO D.120

PIEDE FISSO D. 50

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

Piedino con base di
appoggio in poliammi-
de rinforzato.Stelo
filettato rilevabile dalla
tabella.

Piedino con base di
appoggio in poliammide
rinforzato.Stelo filettato
rilevabile dalla tabella.
Versione antivibrazione
dotata di gomma resisten-
te all'olio, durezza 70
shore. Possibilita' di anco-
raggio al suolo mediante
l'apertura del diaframma
contrassegna

TIPI DI STELO

6

TIPI DI STELO

9

MIC-170451
MIC-170452
MIC-170453
MIC-170505
MIC-170506
MIC-170507
MIC-17871
MIC-17865
MIC-17222
MIC-17230
MIC-17232
MIC-17234
MIC-17242
MIC-17244
MIC-17246
MIC-170457
MIC-170458
MIC-170459
MIC-170511
MIC-170512
MIC-170513
MIC-17870
MIC-17864
MIC-17221
MIC-17229
MIC-17231
MIC-17233
MIC-17241
MIC-17243
MIC-17245

MIC-170454
MIC-170455
MIC-170456
MIC-170508
MIC-170509
MIC-170510
MIC-17224
MIC-17226
MIC-17228
MIC-17236
MIC-17238
MIC-17240
MIC-17248
MIC-17250
MIC-17252

MIC-170460
MIC-170461
MIC-170462
MIC-170514
MIC-170515
MIC-170516
MIC-17223
MIC-17225
MIC-17227
MIC-17235
MIC-17237
MIC-17239
MIC-17247
MIC-17249
MIC-17251

6

6

FE.ZN

INOX

58

58

22

24

30

22

24

30

16

18

20

24

30

16

18

20

24

30

155
205
255
155
205
255
155
205
255
155
205
255
155
205
255
155
205
255
155
205
255
155
205
255
155
205
255
155
205
255

159
209
259
159
209
259
159
209
259
159
209
259
159
209
259
159
209
259
159
209
259
159
209
259
159
209
259
159
209
259

97
147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197

30000

30000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata

MIC-170065
MIC-170066
MIC-170067
MIC-170068
MIC-170069
MIC-170070
MIC-170071
MIC-170072
MIC-170073
MIC-170074
MIC-170075
MIC-170076

9

9

FE.ZN

INOX

8

10

12

8

10

12

55
75
55
75
55
75
55
75
55
75
55
75

9000

9000

codice stelo L
standard tipo mater. M mm portata

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma



PIEDE FISSO D.40

MIC-170053
MIC-170054
MIC-170055
MIC-170056
MIC-170057
MIC-170058
MIC-170059
MIC-170060
MIC-170061
MIC-170062
MIC-170063
MIC-170064

9

9

FE.ZN

INOX

8

10

12

8

10

12

55
75
55
75
55
75
55
75
55
75
55
75

7000

7000

codice stelo L
standard tipo mater. M mm portata

MIC-170045
MIC-170046
MIC-170047
MIC-170048
MIC-170049
MIC-170050
MIC-170051
MIC-170052

9

9

FE.ZN

INOX

8

10

8

10

55

75

55

75

5000

5000

codice stelo L
standard tipo mater. M mm portata

Piedino con base di
appoggio in poliammi-
de rinforzato.Stelo
filettato rilevabile dalla
tabella.

Piedino con base di
appoggio in poliammi-
de rinforzato.Stelo
filettato rilevabile dalla
tabella.

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

PIEDE FISSO D.30

TIPI DI STELO

9

TIPI DI STELO

9



PIEDE SNODATO CON SINGOLO FORO LATERALE

PIEDE SNODATO CON SINGOLO FORO LATERALE

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

La base d'appoggio solida e'
creata attraverso una nuova
tecnologia che consente ai
costruttori di impianti di rispet-
tare le normative USDA che si
occupano di prevenire la con-
taminazione dei prodotti ali-
mentari e la crescita dei batte-
ri.Base d'appoggio in

La base d'appoggio solida e'
creata attraverso una nuova
tecnologia che consente ai
costruttori di impianti di
rispettare le normative
USDA che si occupano di
prevenire la contaminazione
dei prodotti alimentari e la
crescita dei batteri.Base
d'appoggio in

TIPI DI STELO

2        11      12

Ø15 mm

TIPI DI STELO

1             3

Ø 24,5 mm

MIC-170737
MIC-170738
MIC-170739
MIC-170740
MIC-170741
MIC-170742
MIC-170743
MIC-170744
MIC-170745
MIC-170746
MIC-170747
MIC-170748
MIC-170749
MIC-170750
MIC-170751
MIC-170752
MIC-170753
MIC-170754
MIC-170755
MIC-170756
MIC-170757
MIC-170758
MIC-170759
MIC-170760
MIC-170761
MIC-170762
MIC-170763
MIC-170764
MIC-170765
MIC-170766
MIC-170767

11

12

2

2

OT.NI

FE.ZN

INOX

43

41

41

41

20

22

24

24

16

20

24

16

20

24

16

20

24

98
156
186
156
186
156
186
98

156
186
236
126
156
186
236
126
156
186
236
98

156
186
236
126
156
186
236
126
156
186
236

55
113
143
115
145
115
145
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195

18000

25000

25000

codice stelo D L L2
standard tipo mater. mm chiave M mm mm portata

MIC-170930
MIC-170931
MIC-170932
MIC-170933
MIC-170934
MIC-170935
MIC-170936
MIC-170937
MIC-170938
MIC-170939
MIC-170940
MIC-170941
MIC-170942
MIC-170943
MIC-170944
MIC-170945
MIC-170946
MIC-170947
MIC-170948
MIC-170949
MIC-170950
MIC-170951
MIC-170952
MIC-170953
MIC-170954
MIC-170955
MIC-170956
MIC-170957
MIC-170958

1

1

32

FE.ZN

INOX

PA.FE

50

55

50

55

51

24

30

24

30

24
30

12

14

16

20

24

12

14

16

20

24

16
20

105
155
200
105
155
200
105
155
200
155
200
150
195
105
155
200
105
155
200
105
155
200
155
200
150
195
96

121
178

55
105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
55

105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
45
70

127

15000

15000

4000

codice stelo Materiale D L L2
standard tipo mater. dado mm chiave M mm mm portata
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MIC-170828
MIC-170829
MIC-170830
MIC-170831
MIC-170832
MIC-170833
MIC-170834
MIC-170835
MIC-170836
MIC-170837
MIC-170848
MIC-170849
MIC-170850
MIC-170851
MIC-170852
MIC-170853
MIC-170854
MIC-170855
MIC-170856
MIC-170857
MIC-170858
MIC-170859
MIC-170872
MIC-170873
MIC-170874
MIC-170875
MIC-170876
MIC-170877
MIC-170878
MIC-170879
MIC-170880
MIC-170881
MIC-170882
MIC-170883

MIC-170838
MIC-170839
MIC-170840
MIC-170841
MIC-170842
MIC-170843
MIC-170844
MIC-170845
MIC-170846
MIC-170847
MIC-170860
MIC-170861
MIC-170862
MIC-170863
MIC-170864
MIC-170865
MIC-170866
MIC-170867
MIC-170868
MIC-170869
MIC-170870
MIC-170871
MIC-170884
MIC-170885
MIC-170886
MIC-170887
MIC-170888
MIC-170889
MIC-170890
MIC-170891
MIC-170892
MIC-170893
MIC-170894
MIC-170895

11

12

2

2

OT.NI

FE.ZN

INOX

FE.ZN

INOX

°

FE.ZN

°

°

FE.ZN

°

°

43

41

41

41

20

22

24

24

16

20

24

16

20

24

16

20

24

98
156
186
98

156
186
156
186
156
186
98

156
186
236
126
156
186
236
126
156
186
236
98

156
186
236
126
156
186
236
126
156
186
236

101
159
189
101
159
189
159
189
159
189
101
159
189
239
129
159
189
239
129
159
189
239
101
159
189
239
129
159
189
239
129
159
189
239

55
113
143
55
113
143
115
145
115
145
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195
57
115
145
195
85
115
145
195
85
115
145
195

12000

15000

15000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata

MIC-170768
MIC-170769
MIC-170770
MIC-170771
MIC-170772
MIC-170773
MIC-170774
MIC-170775
MIC-170776
MIC-170777
MIC-170778
MIC-170779
MIC-170780
MIC-170794
MIC-170795
MIC-170796
MIC-170797
MIC-170798
MIC-170799
MIC-170800
MIC-170801
MIC-170802
MIC-170803
MIC-170804
MIC-170805
MIC-170806
MIC-170820
MIC-170821
MIC-170822
MIC-170823

MIC-170781
MIC-170782
MIC-170783
MIC-170784
MIC-170785
MIC-170786
MIC-170787
MIC-170788
MIC-170789
MIC-170790
MIC-170791
MIC-170792
MIC-170793
MIC-170807
MIC-170808
MIC-170809
MIC-170810
MIC-170811
MIC-170812
MIC-170813
MIC-170814
MIC-170815
MIC-170816
MIC-170817
MIC-170818
MIC-170819
MIC-170824
MIC-170825
MIC-170826
MIC-170827

1

1

3

FE.ZN

INOX

PA.FE

FE.ZN

°

INOX

°

FE.ZN
INOX

°

50

55

50

55

51

24

30

24

30

24

30

12

14

16

20

24

12

14

16

20

24

16

20

105
155
200
105
155
200
105
155
200
155
200
150
195
105
155
200
105
155
200
105
155
200
155
200
150
195
96
96

121
178

108
158
203
108
158
203
108
158
203
158
203
153
198
108
158
203
108
158
203
108
158
203
158
203
153
198
99
99

124
181

55
105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
55

105
150
55

105
150
55

105
150
105
150
95

140
45
45
70

127

12000

12000

4000

codice codice stelo Materiale D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. dado mm chiave M mm mm mm portata

Piedino con base di
appoggio in poliammide
rinforzato. Stelo filettato
rilevabile dalla tabella.
Versione antivibrazione
dotata di gomma resi-
stente all'olio, durezza
70 shore. Caratteristiche:
possibilita' di ancoraggio
al suolo.

Piedino con base di
appoggio in poliammide
rinforzato. Stelo filettato
rilevabile dalla tabella.
Versione antivibrazione
dotata di gomma resi-
stente all'olio, durezza 70
shore. 
Caratteristiche: possibili-
ta' di ancoraggio al suolo.

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

TIPI DI STELO

1 2 11

Ø15 mm

TIPI DI STELO

1            3

Ø 24,5 mm

PIEDE SNODATO CON SINGOLO FORO LATERALE



PIEDE SNODATO CON SINGOLO FORO LATERALE

PARACOLPI TRONCOCONICO IN PVC  

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

PARACOLPI - Grazie
alle numerose forme e
dimensioni disponibili,
sono veramente infini-
te le applicazioni pos-
sibili per i nostri para-
colpi.

La base d'appoggio solida e'
creata attraverso una nuova
tecnologia che consente ai
costruttori di impianti di
rispettare le normative
USDA che si occupano di
prevenire la contaminazione
dei prodotti alimentari e la
crescita dei batteri. Base
d'appoggio in poliammide
rinforzato. Stelo filettato rile-
vabile dalla tabella.

TIPI DI STELO

1 2 11

Ø 15 mm

MIC-170896
MIC-170897
MIC-170898
MIC-170899
MIC-170900
MIC-170901
MIC-170902
MIC-170903
MIC-170904
MIC-170905
MIC-170906
MIC-170907
MIC-170908
MIC-170909
MIC-170910
MIC-170911
MIC-170912
MIC-170913
MIC-170914
MIC-170915
MIC-170916
MIC-170917
MIC-170918
MIC-170919
MIC-170920
MIC-170921
MIC-170922
MIC-170923
MIC-170924
MIC-170925
MIC-170926
MIC-170927
MIC-170928
MIC-170929

11

2

1
11

2

2

1
11

2

OT.NI

FE.ZN

INOX

39

32

40
33

35

32

40
33

35

13

14

18
13

16
20

14

18
13

16
20

16

8

10

12

14

16

20

8

10

12

14

16

20

113
153
75
97
75

103
157
75

103
157
103
157
202
103
153
192
136
185
75
97
75

103
157
75

103
157
103
157
202
103
153
192
136
185

74
114
43
65
43
71

125
43
71

125
71

125
162
70

120
157
101
150
43
65
43
71

125
43
71

125
71

125
162
70

120
157
101
150

20000

22000

12000
22000

22000

12000
22000

codice stelo D L L2
standard tipo mater. mm chiave M mm mm portata

MAX-PAR-8N PARACOLPO TRONCOCONICO IN PVC PCTC19H13 DIAM. 19 H13
MAX-PAR-102 PARACOLPO TRONCOCONICO IN PVC PCTC25H10 DIAM. 25 H10
MAX-PAR-101 PARACOLPO TRONCOCONICO IN PVC PCTC29H12 DIAM. 29 H12

CODICE ARTICOLO CODICE MISURA serie MAX



MICRO-FIX
Montaggio rapido senza l'utilizzo di attrezzi.
Adatto per qualsiasi tipo di fissaggio: lastre,
tappezzeria,lamiere, pannelli, cartolibreria
ecc.  Disponibili in diversi colori. 

MANOPOLA CON BUSSOLA FORO CIECO FILETTATO       

micro-fix da 12,50mm  6,50mm 10,00mm
a 14,50mm

CODICE H.spessore utile D.spessore utile D.testa

NEG-B00 IT 68 B-M10 DN 68 50 45 M10 32 26 53
NEG-B01 IT 68 B-M12 DN 68 50 45 M12 32 26 53

CODICE ARTICOLO D L l1 d l d1 d2

MANOPOLA CON GRADUAZIONE                    

NEG-G00 MG 55 D55 P12 55 48 34 12 34 55
NEG-G01 MG 55 D60 P12 60 48 34 12 34 55
NEG-G02 MG 68 D68 P14 68 65 44 14 45 67
NEG-G18 MG 68 D68 P18 68 65 44 18 45 67 72
NEG-G38 MG 68 D68 P18-A 68 65 44 18 45 67 38

CODICE ARTICOLO D L l1 d l d1 l2

serie NEG

serie NEG



MANIGLIA

MANIGLIA ANTINFORTUNISTICA

Grandissima resistenza
alla trazione per questa
maniglia, grazie al parti-
colare inserto metallico.

serie MEC

serie ARM

Funzionali e  robuste
maniglie in termoindu-
rente con finitura sati-
nata. Resistenti a sol-
venti, grassi ed altri
agenti chimici. Grande
resistenza alla trazio-
ne, anche trasversale.

ARM-N90 MANIGLIA AD ARCO TIPO ARM 90X26 10

Codice Descrizione Mis Foro

MAN 50 20000000 115,5 38 9,5 10,9 23 35 19 5 95,4 33 

CODICE ARTICOLO A B C D E F G H I Gr. 



MANIGLIA A RIPRESA VITE CON BOCCOLA OTTONE FILETTATA

MANIGLIA A RIPRESA VITE CON PERNO FERRO                                          

serie MEC Funzionali e  robuste
maniglie in termoindu-
rente con finitura satina-
ta. Resistenti a solventi,
grassi ed altri agenti chi-
mici. Grande resistenza
alla trazione, anche tra-
sversale.

serie MEC Funzionali e  robuste
maniglie in termoindu-
rente con finitura satina-
ta. Resistenti a solventi,
grassi ed altri agenti chi-
mici. Grande resistenza
alla trazione, anche tra-
sversale.

MEC-400 14000000 R.40  04MA 40 50 42 17 33 15 7 04MA 12 11
MEC-401 14000050 R.40  05MA 40 50 42 17 33 15 7 05MA 12 11
MEC-402 14000100 R.40  06MA 40 50 42 17 33 15 7 06MA 12 11
MEC-403 14000250 R.60  06MA 60 70 42 22 37 14 8 06MA 15 16
MEC-404 14000300 R.60  08MA 60 70 42 22 37 14 8 08MA 15 16
MEC-405 14000350 R.80  08MA 80 95 59 27 49 20 9 08MA 19 16
MEC-406 14000400 R.80  10MA 80 95 59 27 49 20 9 10MA 19 16
MEC-407 14000450 R.80  12MA 80 95 59 27 49 20 9 12MA 19 16
MEC-408 14000500 R.100  12MA 100 117 85 38 60 20 12 12MA 25 25
MEC-409 14000550 R.100  14MA 100 117 85 38 60 20 12 14MA 25 20
MEC-410 14000600 R.100  16MA 100 117 85 38 60 20 12 16MA 25 24 

CODICE ARTICOLO DIMENSIONI R L H D h h1 h2 d d1 P

MEC-300 14150000 R.40 M05  X  10 40 50 42 17 33 15 7 05MA 12 10
MEC-301 14150050 R.40 M05  X  20 40 50 42 17 33 15 7 05MA 12 20
MEC-302 14150100 R.40 M05  X  30 40 50 42 17 33 15 7 05MA 12 30
MEC-303 14150150 R.40 M06  X  15 40 50 42 17 33 15 7 06MA 12 15
MEC-304 14150200 R.40 M06  X  20 40 50 42 17 33 15 7 06MA 12 20
MEC-305 14150250 R.40 M06  X  25 40 50 42 17 33 15 7 06MA 12 25
MEC-306 14150300 R.40 M06  X  30 40 50 42 17 33 15 7 06MA 12 30
MEC-307 14150350 R.60 M06  X  15 60 70 42 22 37 14 8 06MA 15 15
MEC-308 14150400 R.60 M06  X  20 60 70 42 22 37 14 8 06MA 15 20
MEC-309 14150450 R.60 M06  X  25 60 70 42 22 37 14 8 06MA 15 25 

CODICE ARTICOLO DIMENSIONI R L H D h h1 h2 d d1 l



Funzionali e  robuste
maniglie in termoindu-
rente con finitura sati-
nata. Resistenti a sol-
venti, grassi ed altri
agenti chimici. Grande
resistenza alla trazio-
ne, anche trasversale.

MEC-200 14600000 R.40 M05  X  10 40 50 42 17 33 15 7 M05 12 10
MEC-201 14600050 R.40 M05  X  20 40 50 42 17 33 15 7 M05 12 20
MEC-202 14600100 R.40 M05  X  30 40 50 42 17 33 15 7 M05 12 30
MEC-203 14600150 R.40 M06  X  15 40 50 42 17 33 15 7 M06 12 15
MEC-204 14600200 R.40 M06  X  20 40 50 42 17 33 15 7 M06 12 20
MEC-205 14600250 R.40 M06  X  25 40 50 42 17 33 15 7 M06 12 25
MEC-206 14600300 R.40 M06  X  30 40 50 42 17 33 15 7 M06 12 30
MEC-207 14600325 R.40 M08  X  15 40 50 42 17 33 15 7 M08 12 15
MEC-208 14600350 R.60 M06  X  15 60 70 42 15 15 15 15 15 15 15

CODICE ARTICOLO DIMENSIONI R L H D h h1 h2 d d1 l serie MEC

Funzionali e  robuste
maniglie in termoindu-
rente con finitura satina-
ta. Resistenti a solventi,
grassi ed altri agenti chi-
mici. Grande resistenza
alla trazione, anche tra-
sversale.

serie MEC

MANIGLIA A RIPRESA PULSANTE CON PERNO FERRO  

MANIGLIA A PONTE CON BOCCOLA OTTONE FILETTATA

MAN 40 18020000 93,5 107 74 14 05MA 10 37 7,5 21 34
MAN 41 18020050 93,5 107 74 14 06MA 12 37 7,5 21 37
MAN 42 18020100 117 136 92 15 05MA 10 42 8,5 25 55
MAN 43 18020200 117 136 92 15 06MA 12 42 8,5 25 58
MAN 44 18020250 132 151 104 18 08MA 15 46 8 27 72
MAN 45 18020300 179 197 153 17 08MA 15 51 9 28 95 

CODICE ARTICOLO INT. L L1 h d I H B A Gr. 



MANIGLIA A PONTE CON BOCCOLA OTTONE FILETTATA

MANIGLIA A PONTE CON FORO PASSANTE                                         

serie MEC Funzionali e  robuste
maniglie in termoindu-
rente con finitura satina-
ta. Resistenti a solventi,
grassi ed altri agenti chi-
mici. Grande resistenza
alla trazione, anche tra-
sversale.

serie MEC Funzionali e  robuste
maniglie in termoindu-
rente con finitura satina-
ta. Resistenti a solventi,
grassi ed altri agenti chi-
mici. Grande resistenza
alla trazione, anche tra-
sversale.

MAN 20 18010000 93,5 107 74 14 05MA 10 37 7,5 21 36
MAN 21 18010050 93,5 107 74 14 06MA 12 37 7,5 21 36
MAN 22 18010100 117 136 92 15 05MA 10 42 8,5 25 57
MAN 23 18010150 117 136 92 15 06MA 12 42 8,5 25 57
MAN 24 18010200 117 136 92 15 08MA 12 42 8,5 25 60
MAN 25 18010250 132 151 104 18 08MA 12 46 8 27 67
MAN 26 18010300 179 197 153 17 08MA 12 51 9 28 90 

CODICE ARTICOLO INT. L L1 h d P H B A Gr.  

MAN 5 18000000 93,5 107 74 14 7 6,5 11 37 7,5 21 28
MAN 4 18000050 117 136 92 15 7 6,5 11 42 8,5 25 49
MAN 2 18000100 117 136 92 15 9 8,5 14 42 8,5 25 47
MAN 1 18000150 132 151 104 18 9 8,5 14 46 8 27 54
MAN 3 18000200 179 197 153 17 9 8,5 14 51 9 28 77

CODICE ARTICOLO INT. L L1 h h1 d d1 H B A Gr. 



Una grande scelta di
impugnature con foro
cieco filettato  o con
perno.

serie NEG

Una grande scelta di
impugnature con foro
cieco filettato  o con
perno.

serie NEG

IMPUGNATURA ZEGRINATA CORTA FORO CIECO FILETTATO  

IMPUGNATURA ZIGRINATA FORO FILETTATO  

Una grande scelta di
impugnature con foro
cieco filettato  o con
perno.

serie NEG

IMPUGNATURA RIGATA FORO CIECO FILETTATO  

IZO25M8 IZO 25 M8 25 42 16 30 M8 4
IZO25M10 IZO 25 M10 25 42 16 30 M10 4
IZO30M10 IZO 30 M10 30 60 19 40 M10 5
IZO30M12 IZO 30 M12 30 60 19 40 M12 5
IZO30W1/2 IZO 30 W 1/2 30 60 19 40 W1/2 5

CODICE ARTICOLO D L dl l1 d 12

IZA24M8 IZA 24 M8 24 62 15 3 M8 35
IZA24M10 IZA 24 M10 24 62 15 3 M10 35
IZA27M10 IZA 27 M10 27 70 16 5 M10 40
IZA27M12 IZA 27 M12 27 70 16 5 M12 40
IZA30M10 IZA 30 M10 30 81 17 6 M10 45
IZA30M12 IZA 30 M12 30 81 17 6 M12 45 

CODICE ARTICOLO D L dl l1 d l

IR-30M10 IR 30 M10 30 90 21 10 M10 50
IR-30M12 IR 30 M12 30 90 21 10 M12 50 

CODICE ARTICOLO D L dl l1 d l



IMPUGNATURA LISCIA T.S. FORO CIECO FILETTATO        
Una grande scelta di
impugnature con foro
cieco filettato  o con
perno.

IMPUGNATURA LISCIA PERNO FILETTATO            

serie NEG

serie NEG

IMPUGNATURA LISCIA FORO CIECO FILETTATO       

Una grande scelta di
impugnature con foro
cieco filettato  o con
perno.

serie NEG Una grande scelta di
impugnature con foro
cieco filettato  o con
perno.

ILP30M10 ILP 30 M10 30 50 20 35 M10 4
ILP30M12 ILP 30 M12 30 50 20 35 M12 4
ILP30W3/8 ILP 30 W3/8 30 50 20 35 W3/8 4 

CODICE ARTICOLO D L dl l1 d 12 

IL-18M6X10 IL 18 P-M6  X  10 18 45 14 M6 10
IL-21M6X10 IL 21 P-M6  X  10 21 50 17 M6 10
IL-21M8X15 IL 21 P-M8  X  15 21 50 17 M8 15
IL-24M10X15 IL 24 P-M10  X  15 24 67 20 M10 15
IL-24M10X30 IL 24 P-M10  X  30 24 67 20 M10 30
IL-27M10X15 IL 27 P-M10 X  15 27 77 22 M10 15
IL-29M10X30 IL 27 P-M10 X  30 27 77 22 M10 30
IL-29M12X15 IL 29 P-M12 X  15 29 87 24 M12 15
IL-29M12X30 IL 29 P-M12 X  30 29 87 24 M12 30 

CODICE ARTICOLO D L dl d l 

IL-18M6 IL 18-M6 18 45 14 4 M6 10
IL-21M6 IL 21-M6 21 50 17 4 M6 10
IL-21M8 IL 21-M8 21 50 17 4 M8 15
IL-24M8 IL 24-M8 24 67 20 6 M8 15
IL-24M10 IL 24-M10 24 67 20 6 M10 30
IL-27M10 IL 27-M10 27 77 22 8 M10 30
IL-27M12 IL 27-M12 27 77 22 8 M12 30
IL-29M10 IL 29-M10 29 87 24 8 M10 30
IL-29M12 IL 29-M12 29 87 24 8 M12 30
IL-29W1/2 IL 29-W1/2 29 87 24 8 W1/2 30 

CODICE ARTICOLO D L dl l1 d l  



IMPUGNATURA LISCIA CORTA FORO CIECO FILETTATO  

IMPUGNATURA GIREVOLE PERNO PASSANTE

FIXED FOOT D.100

Una grande scelta di
impugnature con foro
cieco filettato  o con
perno.

serie NEG

IMPUGNATURE - Una
grande scelta di impu-
gnature con foro cieco
filettato  o con perno.

serie NEG

serie MIC

MIC-170640
MIC-170641
MIC-170642
MIC-170643
MIC-170644
MIC-170645
MIC-170646
MIC-170647
MIC-170648
MIC-170649
MIC-170650
MIC-170651
MIC-170652
MIC-170653
MIC-170654
MIC-170655
MIC-170656
MIC-170657
MIC-170658
MIC-170659
MIC-170660
MIC-170661
MIC-170662
MIC-170663

MIC-170664
MIC-170665
MIC-170666
MIC-170667
MIC-170668
MIC-170669
MIC-170670
MIC-170671
MIC-170672
MIC-170673
MIC-170674
MIC-170675
MIC-170676
MIC-170677
MIC-170678
MIC-170679
MIC-170680
MIC-170681
MIC-170682
MIC-170683
MIC-170684
MIC-170685
MIC-170686
MIC-170687

15

15

FE.ZN

INOX

44

44

22

24

22

24

16

18

20

24

16

18

20

24

141
191
241
141
191
241
141
191
241
141
191
241
141
191
241
141
191
241
141
191
241
141
191
241

145
195
245
145
195
245
145
195
245
145
195
245
145
195
245
145
195
245
145
195
245
145
195
245

97
147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197
97

147
197

25000

25000

codice codice stelo D L L1 L2
standard antivibrazione tipo mater. mm chiave M mm mm mm portata

Piedino con base di
appoggio in poliammi-
de rinforzato. Stelo
filettato rilevabile dalla
tabella. Versione anti-
vibrazione dotata di
gomma resistente all'o-
lio, durezza 70 shore.
Caratteristiche:possi-
bilita' di ancoraggio al
suolo.

TIPI DI STELO

6

Ø15 mm

INOX=Acciaio inox AISI 304 - FE.ZN=Ferro zincato - FE.VN= Ferro verniciato - OT.NI=Ottone nichelato 
PA.FE=Poliammide con inserto in acciaio -  °=senza dado - codice standard=senza gomma - cod. antivibrazione=con gomma

ILO20M6 ILO 20 M6 20 35 14 31 M6 4
ILO20M8 ILO 20 M8 20 35 14 31 M8 4
ILO25M8 ILO 25 M8 25 44 16 31 M8 4
ILO25M10 ILO 25 M10 25 44 16 31 M10 4
ILO30M10 ILO 30 M10 30 53 19 47 M10 9
ILO30M12 ILO 30 M12 30 53 19 47 M12 9 

CODICE ARTICOLO D L dl l1 d 12 

IGPP-17M8 IGPP 17 M8 17 56 14 M8 10 12
IGPP-19M8 IGPP 19 M8 19 68 14 M8 13 12
IGPP-20M8 IGPP 20 M8 20 78 14 M8 15 14
IGPP-23M10 IGPP 23 M10 23 88 18 M10 16 14
IGPP-27M10 IGPP 27 M10 27 98 20 M10 16 17
IGPP-27M12 IGPP 27 M12 27 98 20 M12 19 17 

CODICE ARTICOLO D L dl d l chiave



FERMO BATTUTA PORTA IN PVC                           

COPRITESTA OVALE IN POLITENE (misure riferite all'esterno del tubo)                   

serie MAX

COPRITESTA ALETTATO IN POLITENE (misure riferite all'esterno del tubo)             

serie NEG

MAX-CPO3015 CPOV3015 30X15
MAX-CPO5025 CPOV5025 50X25
MAX-CPO6030 CPOV6030 60X30

CODICE ARTICOLO MISURA 

MAX-PAR-23 FBP20H23 DIAM. 20H23
MAX-PAR-6N FBP30H25 DIAM. 30H25 

CODICE ARTICOLO MISURA 

MAX-CP14 CP 14 DIAM. 14
MAX-CP16 CP 16 DIAM. 16 
MAX-CP18 CP 18 DIAM. 18
MAX-CP20 CP 20 DIAM. 20
MAX-CP22 CP 22 DIAM. 22
MAX-CP25 CP 25 DIAM. 25
MAX-CP30 CP 30 DIAM. 30
MAX-CP32 CP 32 DIAM. 32
MAX-CP40 CP 40 DIAM. 40  

CODICE ARTICOLO MISURA

COPRITESTA ALETTATO IN POLITENE (misure riferite all'esterno del tubo)             

serie MAX

MAX-CP1212 CP 1212 12X12
MAX-CP1515 CP 1515 15X15
MAX-CP1818 CP 1818 18X18
MAX-CP2020 CP 2020 20X20
MAX-CP2525 CP 2525 25X25
MAX-CP3030 CP 3030 30X30
MAX-CP3535 CP 3535 35X35
MAX-CP4040 CP 4040 40X40 

CODICE ARTICOLO MISURA

COPRITESTA RETTANGOLARE IN POLITENE (misure riferite all'esterno del tubo)  

serie MAX

MAX-CP3020 CP 3020 30X20
MAX-CP4020 CP 4020 40X20
MAX-CP5020 CP 5020 50X20 

CODICE ARTICOLO MISURA 

MAX-CPSF16 CPSF 16 DIAM. 16 
MAX-CPSF18 CPSF 18 DIAM. 18
MAX-CPSF20 CPSF 20 DIAM. 20
MAX-CPSF22 CPSF 22 DIAM. 22
MAX-CPSF25 CPSF 25 DIAM. 25

CODICE ARTICOLO MISURA 

COPRITESTA A TESTA SFERICA ALETTATO CON FORO                                 

serie MAX

serie MAX



Ragione sociale ..............................................................................................................

Via ..........................................................................................................................................
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RICHIESTA DI PREVENTIVO

Codice articolo Descrizione Numero pezzi

Compilare il modulo e spedire via fax allo: oppure collegati al sito:

Via Aldo Moro, 20 21040 OGGIONA con S. STEFANO (VA) Italy - Sede operativa Via Bonacalza, 5 Tel.+39.0331.216174 
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